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Introduccion

1.1

Felicidades por la compra de su compresor Atlas Copco. Se trata de una maquina sélida, segura y
fiable, construida con la mas moderna tecnologia. Siga las instrucciones de este manual y le
garantizamos que podra disfrutar de arfios de funcionamiento sin problemas. Rogamos que lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de empezar a usar su compresor.

Mantenga este manual cerca de la maquina para cualquier consulta.

En todo tipo de correspondencia, menciones siempre el tipo de compresor y el numero de serie, que
aparece indicado en la placa de datos.

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Precauciones de seguridad

Leer con atencién y proceder de conformidad antes de remolcar, levantar, manejar
o realizar operaciones de mantenimiento o reparacién en la unidad.

Introduccion

La politica de Atlas Copco es suministrar a los usuarios de sus equipos productos seguros, fiables y
eficaces. Algunos de los factores que se consideran son, entre otros:

e el uso predecible y proyectado de los productos y las condiciones en que van a funcionar,

e reglas, cédigos y normas de aplicacién,

la vida util del producto esperada, asumiendo que el uso y el mantenimiento seran los adecuados,

proporcionar al manual la informacién mas actualizada.

Antes de manejar cualquier producto, tome el tiempo necesario para leer el manual de instrucciones
pertinente. Ademads de instrucciones detalladas sobre el funcionamiento, facilitainformacién especifica
acerca de la seguridad, el mantenimiento preventivo, etc.

Mantenga el manual siempre donde esté situada la unidad, al alcance del personal que lo maneja.

Consulte también las precauciones de seguridad del motor y del resto del equipamiento que pueda
haber, incluidas por separado o mencionadas en el equipamiento o en partes de la unidad.

Estas precauciones son de caracter general y, por consiguiente, puede que algunas indicaciones no
resulten siempre aplicables a una unidad en particular.

Sélo debera estar autorizado a usar, ajustar, realizar trabajos de mantenimiento o reparacién en el equipo
de Altas Copco el personal que tenga los conocimientos adecuados. Es responsabilidad de la direccion
designar trabajadores con la formacién y las habilidades necesarias para cada categoria de trabajo.

Nivel 1: Operador

Un operador ha sido instruido en todos los aspectos de funcionamiento de la unidad con los botones
de apretar y ha sido instruido para conocer los aspectos de seguridad.
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1.2

Nivel 2: Técnico mecanico

Un técnico mecénico ha sido instruido para manejar la unidad al igual que el operador. Ademas, el
técnico mecanico también ha sido instruido para realizar trabajos de mantenimiento y reparacioén, tal
y como se describen en el manual de instrucciones, y se le permite modificar los ajustes del sistema
de control y seguridad. Un técnico mecanico no trabaja con los componentes eléctricos activos.

Nivel 3: Técnico electricista

Un técnico electricista ha sido instruido y tiene la misma cualificaciéon que el operador y el técnico
mecanico. Ademas, el técnico electricista puede realizar reparaciones eléctricas en las diversas partes
de la unidad. Esto incluye trabajos con los componentes eléctricos activos.

Nivel 4: Especialista del fabricante

Es un especialista con las habilidades necesarias enviado por el fabricante o su agente para realizar
reparaciones o modificaciones complicadas en el equipo.

Por regla general se recomienda que no trabajen con la unidad méas de dos personas, ya que si hay
mas operadores podrian surgir condiciones de funcionamiento poco seguras. Tome las medidas
necesarias para evitar que personas no autorizadas se acerquen a la unidad y para eliminar todas las
posibles fuentes de peligro de la unidad.

Se espera que los mecéanicos que manejen, operen, revisen y/o realicen trabajos de mantenimiento y
reparacion en el equipo Atlas Copco apliquen las normas de seguridad indicadas para estos trabajos
y respeten todas las ordenanzas y requisitos locales establecidos en materia de seguridad. La siguiente
lista es un recordatorio de las precauciones que se deben tomar y de las directrices especiales de
seguridad que hay que aplicar principalmente al equipo Atlas Copco.

Estas instrucciones de seguridad se aplican a la maquinaria que procesa o consume aire. El
procesamiento de cualquier otro gas requiere precauciones de seguridad adicionales especificas de la
maquina, y no se incluyen en esta documentacién.

El no respetar las precauciones de seguridad puede poner en peligro a las personas, al medio ambiente
y a la maquinaria:

e poner en peligro a la gente debido a influencias eléctricas, mecanicas o quimicas,

e poner en peligro al medio ambiente debido a las pérdidas de aceite, disolventes u otras
sustancias,

e poner en peligro a la maquinaria debido a fallos en el funcionamiento.

Atlas Copco rechazara toda responsabilidad por cualquier dafio o lesién resultante por descuidar estas
precauciones o por no tener el cuidado normal y la debida atencién al realizar trabajos de manejo,
operacién, mantenimiento o reparacién, aunque no hayan sido mencionados expresamente en este
manual de instrucciones.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por ningln ano derivado del uso de piezas no originales
ni por las modificaciones, adiciones o conversiones realizadas sin la aprobacién previa por escrito del
fabricante.

Sicualquierindicacién de este manual no estd de acuerdo conlasleyeslocales, se aplicardlamas estricta.

Las declaraciones de estas precauciones de seguridad no se pueden interpretar como sugerencias,
recomendaciones o incitaciones a violar cualquier ley o norma aplicable.

Precauciones generales de seguridad

1 El propietario es responsable de que se mantenga la unidad en condiciones seguras de
funcionamiento. Se deberan reemplazar las piezas y los accesorios de la unidad si faltan o no estan
en condiciones de funcionar con seguridad.

2 El encargado o persona responsable debe asegurarse de que en todo momento se sigan
estrictamente todas las instrucciones relacionadas con el manejo y mantenimiento de la maquinaria
y el equipo y de que las maquinas con sus accesorios, dispositivos de seguridad y mecanismos
consumidores se encuentren en buen estado, sin desgastes anormales y sean tratados
adecuadamente.
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se debe parar, pero sin abrir ninguna tapa de inspeccién antes de que haya transcurrido el suficiente
tiempo de enfriamiento, a fin de evitar el riesgo de ignicién espontanea del vapor de aceite al entrar
en contacto con el aire.

Los valores normales (presiones, temperaturas, velocidades, etc.) se marcaran de la forma
adecuada.

Haga funcionar la unidad solamente para su uso adecuado y dentro de los valores limite establecidos
(presién, temperatura, velocidades, etc.).

La maquinaria y el equipo deben mantenerse siempre limpios, es decir, lo mas exentos posible de
aceite, polvo u otros precipitados.

Inspeccioney limpie con regularidad las superficies de transmisiéon de calor (aletas de refrigeradores,
refrigeradores intermedios, camisas de agua, etc), a fin de evitar un aumento de la temperatura
de trabajo. Véase programa de 4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor

Mantenga en buen estado de conservacion todos los dispositivos de regulacién y seguridad para
cerciorarse de que funcionan debidamente. No deben quedar nunca fuera de servicio.

Asegurese de no danar las valvulas de seguridad ni otros dispositivos de evacuacién de presion.
Evite especialmente que se produzcan atascos a causa de la pintura, residuos carbonosos de aceite
o acumulacién de suciedad, ya que ello pudiera perturbar el buen funcionamiento del dispositivo.

Compruebe regularmente la exactitud de mandmetros e indicadores de temperatura. Reemplacelos
si se hallan fuera de las tolerancias aceptables.

Se deben comprobar los dispositivos de seguridad tal y como se describe en el programa de
mantenimiento del manual de instrucciones para determinar que se encuentran en buen estado de
funcionamiento. Véase programa de 4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor

Preste atencion a las senales y tarjetas informativas de la unidad.

En casode que las tarjetas de seguridad estén dafiadas o hayan sido destruidas, se deben reemplazar
para asegurar la seguridad del trabajador.

Mantenga el area de trabajo limpia. El desorden aumentara el riesgo de accidentes.

Cuando esté trabajando en la unidad, lleve ropa de seguridad. Dependiendo del tipo de actividad
que desempene, esto puede incluir: gafas de seguridad, proteccién acustica, casco de seguridad
(incluyendo visor), guantes de seguridad, ropa de proteccidn, calzado de seguridad. No lleve el pelo
largo y suelto (proteja el pelo largo con una redecilla) ni ropa suelta o joyas.

Tome medidas de proteccidn contra incendios. Maneje el combustible, el aceite y el anticongelante
con cuidado, ya que son sustancias inflamables. No fume ni se acerque con una llama desnuda
cuando esté manejando estas sustancias. Mantenga un extintor cerca.

Seguridad durante el transporte y la instalaciéon

Antes de levantar una unidad, deben sujetarse con seguridad todas las piezas sueltas o pivotantes,
como puertas y barra de traccién.

No sujete cables, cadenas o cuerdas directamente al cdncamo de elevacion; use Unicamente anchos
o argollas de elevacion conforme a la normativa local de seguridad. Nunca permita que se produzcan
pliegues bruscos en los cables, cadenas o cuerdas de elevacién.

No se permite la elevacién mediante un helicéptero.

Esta terminantemente prohibido permanecer o quedarse en la zona de riesgo por debajo de una carga
levantada. No levante nunca la unidad por encima de personas ni zonas residenciales. La aceleraciéon
y desaceleraciéon de elevacion deben ajustarse a los limites de seguridad.

1

Antes de remolcar la unidad:

e verifique que esté(n) despresurizado(s) el (los) depésito(s) de presién,
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e compruebe la barra de remolque, el sistema de frenos y el cdncamo de remolque. Compruebe
también el acoplamiento del vehiculo remolcador,

e compruebe la capacidad de remolque y frenado del vehiculo remolcador,

e compruebe que la barra de remolque, la polea tensora o la pata retractil se encuentran
firmemente sujetas en la posicion elevada,

e verifique que el cdAncamo de remolque puede girar libremente en el gancho,

e compruebe la fijacion de las ruedas, el estado de los neumatico y que estos se encuentren
correctamente inflados,

e conecte el cable de sefalizaciéon, compruebe todas las luces y conecte los acoplamientos del
freno neumatico,

e conecte el cable de seguridad o la cadena de seguridad al vehiculo remolcador,

retire las eventuales calzas de blogueo de las ruedas y suelte el freno de estacionamiento.

Para remolcar una unidad, emplee un vehiculo remolcador de gran capacidad. Consulte la
documentaciéon del vehiculo remolcador.

Si la unidad tiene que dar marcha atras con el vehiculo remolcador, suelte el mecanismo del freno
de sobrevelocidad (si no es un mecanismo automatico).

Nunca exceda la velocidad maxima de remolque del compresor (respete las leyes locales).

Coloque launidad sobre terreno nivelado y aplique el freno de estacionamiento antes de desconectar
el compresor del vehiculo remolcador. Suelte el cable de seguridad o la cadena de seguridad. Si
la unidad no tiene freno de estacionamiento o polea tensora, inmovilice la unidad colocando calzas
delante y detras de las ruedas. Si la barra de traccién puede levantarse a la posicién vertical, debe
aplicarse el dispositivo de bloqueo y mantenerse en buen estado.

Para levantar partes pesadas debe emplearse un polipasto de capacidad suficiente, probado y
aprobado de conformidad con las normas de seguridad locales.

Los ganchos, cdncamos, argollas, etc., nunca pueden estar torcidos y la linea de fuerza debe
coincidir con el eje de carga disefiado. La capacidad del mecanismo de elevacién disminuye si la
carga se eleva en posicion inclinada y no vertical.

A fin de lograr una seguridad y eficacia maximas del aparato elevador, todos los componentes del
aparato deben encontrarse lo mas perpendiculares posible durante el trabajo. Si hiciera falta, se
montard una viga entre el polipasto y la carga.

Nunca deje una carga colgando sobre el polipasto.

Se debe instalar un polipasto de tal manera que la carga se levante perpendicularmente. Si esto
no fuera posible, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar que la carga oscile, por
ejemplo, utilizando dos polipastos que formen un mismo angulo que no se desvie en mas de 30°
con respecto a la vertical.

Sitde la unidad lejos de las paredes. Tome todas las precauciones necesarias para impedir la nueva
circulacién del aire caliente expulsado por los sistemas de refrigeracion de los motores y de las
maquinas que estos accionan. Si el ventilador de refrigeracién del motor o una maquina accionada
por éste aspiran dicho aire, puede producirse un sobrecalientamiento de la unidad; si se aspira para
la combustién, se reducira la potencia del motor.

Antes de mover el compresor, apaguela.

Seguridad durante la utilizacion y la operacion

Si la unidad debe funcionar en un ambiente expuesto a riesgo de incendio, hay que equipar todos
los escapes del motor con un guardallamas para atrapar chispas incendiarias.

El escape contiene monéxido de carbono, que es un gas mortal. Sila unidad funciona en un espacio
cerrado, el gas de escape del motor deberd evacuarse ala atmdésfera a través de un tubo de didmetro
suficiente; hagalo de forma que no se produzca ninguna contrapresién adicional para el motor. En
caso necesario, instale un extractor. Respete todas las normativas locales existentes. Aseglrese

2954 0020 40



Manual de instrucciones AtlasCopco

10

11

12

13

14

15
16

17

de que la unidad tenga una entrada de aire suficiente para el funcionamiento. Si fuera necesario,
instale conductos extra de entrada de aire.

Si esté trabajando en un ambiente polvoriento, coloque la unidad a contraviento, de modo que el
viento no arrastre polvo en su direcciéon. EI funcionamiento en un ambiente limpio prolonga
considerablemente los intervalos de limpieza de los filtros de aspiraciéon de aire y los de los paneles
de refrigeracion.

Cierre la vélvula de salida de aire del compresor antes de conectar o desconectar cualquier
manguera. Asegurese de que la manguera se halle completamente despresurizada antes de
desconectarla. Antes de soplar aire a través de una manguera o tuberia, aseglrese de que el extremo
abierto esté firmemente sujeto. Un extremo libre golpeard como un latigo y podré causar lesiones.

El extremo de la tuberia conectado a una valvula de salida debe estar asegurado con un cable de
seguridad, fijado junto a la valvula.

Sobre las valvulas de salida de aire no puede ejercerse fuerza alguna, como por ejemplo, tirar de
las mangueras o instalar equipamiento auxiliar directamente sobre la valvula, como un separador
de agua, un lubricador, etc. No pisar las valvulas de salida de aire.

Nunca traslade una unidad que lleve conectadas tuberias o mangueras a las véalvulas de salida para
evitar que se dafien las valvulas, el colector o las mangueras.

No use aire comprimido de ningln tipo de compresor para respirar sin tomar medidas adicionales,
ya que puede causar lesiones que pueden llegar a ser mortales. Para que el aire tenga una calidad
respirable, el aire comprimido debe purificarse correspondientemente de conformidad con la
legislacion y las normas locales. El aire respirable siempre se debe suministrar a una presién estable
y adecuada.

Las tuberias de distribucién y las mangueras de aire deberan ser del diametro correcto y adecuadas
para la presion de trabajo. No use nunca mangueras deshilachadas, desgastadas o deterioradas.
Sustituya las mangueras y los tubos flexibles antes de que expire su vida atil. Emplee solamente
los acoplamientos y conexiéon del tipo y tamafo correctos.

Si se va a emplear el compresor para trabajos de pulido con chorro o lo va a conectar a un sistema
normal de aire comprimido, ajuste una valvula de no-retorno adecuada (véalvula de retencién) entre
la salida de aire y el sistema conectado de pulido con chorro o aire comprimido. Instale en la correcta
posicién/direccion.

Antes de retirar el tapén de llenado de aceite asegurese de eliminar la presién abriendo una valvula
de salida de aire.

Nunca retire un tapén de llenado del sistema de refrigeracién de agua cuando el motor esté caliente.
Espere hasta que el motor se haya enfriado lo suficiente.

Nunca anada combustible con la unidad en marcha, a no ser que el Libro de instrucciones Atlas
Copco (AIB) indique lo contrario. Mantenga el combustible lejos de las piezas calientes, tales como
tuberias de salida de aire o el escape del motor. No fume al repostar combustible. Si se reposta
combustible por medio de una bomba automatica, hay que conectar la unidad a tierra para descargar
asi la electricidad estatica. Nunca derrame ni deje aceite, combustible, refrigerante o detergente
en el compresor o sus cercanias.

Durante el funcionamiento, todas las puertas deberan estar cerradas para no perturbar el flujo del
aire de refrigeracion dentro de la carroceria y/o disminuir la eficacia de la insonorizacién. Se puede
tener abierta una puerta, pero sélo brevemente durante las rutinas de inspeccion, ajuste, etc.

Realice los trabajos de mantenimiento periédicamente segun el esquema de mantenimiento.

Aquellas partes de una maquina estacionaria con movimiento alternativo o giratorio que no hayan
sido protegidas de alguna manera, incorporan protectores para evitar dafos al personal. Si se han
quitado dichos protectores, nunca se pondra la maquina en marcha hasta que no se han instalado
nuevamente.

Elruido, incluso a niveles razonables, puede causar irritaciones y molestias que acaban en trastornos
nerviosos después de transcurrido un cierto tiempo. Cuando el nivel de presidon del sonido en
cualquier punto donde la normalmente haya gente sea:

e inferior a 70 dB(A): no se debe tomar ninguna precaucién,
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e superior a 70 dB(A): se debe proveer a la gente que estd continuamente en la sala de
maquinas de medios protectores adecuados,

e inferior a 85 dB(A): no se debe tomar ninguna precaucién para los visitantes ocasionales que
permanecen poco tiempo,

e superior a 85 dB(A): se debe clasificar la sala como un area arriesgada y colocar
permanentemente un aviso visible cerca de todas las entradas para informar a la gente que
entra en la sala, aunque sea por un periodo de tiempo relativamente corto, de la necesidad de
llevar protectores de oidos,

e superior a 95 dB(A): se debe completar el (los) aviso(s) cerca de la(s) entrada(s) con la
recomendacién de que los visitantes ocasionales también se pongan protectores de oidos,

e superior a 105 dB(A): se deben facilitar protectores de oidos especiales, adecuados para el
nivel y la composicion espectral del ruido, y hay que colocar un aviso especial a este fin cerca
de todas las entradas.

Launidad tiene componentes, que pueden ser tocados accidentalmente por el personal, que pueden
alcanzar una temperatura superior o 80 °C (176 °F). No se puede retirar material aislante o
protecciones de seguridad de componentes antes de que se hayan enfriado a la temperatura de
la sala.

Nunca haga funcionar la unidad en lugares donde exista la posibilidad de aspirar emanaciones
téxicas o inflamables.

Si el procedimiento de trabajo provoca la posibilidad de que se produzcan accidentes a causa del
vapor, polvo, vibraciones, etc., tome las medidas necesarias para eliminar el riesgo de lesiones para
el personal.

Al usar aire comprimido o gas inerte para limpiar el equipo, hagalo con cuidado y use la proteccién
apropiada, gafas de seguridad por lo menos, tanto para el operario como para los circundantes.
No aplique aire comprimido o gas inerte hacia su piel ni hacia otra persona. No lo utilice nunca para
limpiarse la ropa.

Allimpiar piezas en o con un disolvente de limpieza, hay que proveer la ventilacion necesaria y utilizar
proteccién apropiada, como filtro para respirar, gafas de seguridad, delantal y guantes de goma, etc.

El calzado de seguridad deberia ser obligatorio en todos los talleres; en caso de riesgo de caida de
objetos, por pequefo que sea, se deberia incluir un casco de seguridad.

Si hay riesgo de inhalar polvo, humos o gases nocivos, los 6rganos respiratorios deben ser
protegidos, al igual que los ojos y la piel, segun la naturaleza del peligro.

Recuerde que en lugares donde se encuentra polvo visible, casi siempre habra también particulas
mas finas, invisibles; pero el que no se pueda ver polvo no es indicacién fiable de la ausencia de
polvo invisible y peligroso en el aire.

Nunca haga funcionar la unidad a presiones o velocidades inferiores o superiores de las indicadas
en las especificaciones técnicas.

Seguridad durante el mantenimiento y las reparaciones

El trabajo de mantenimiento, revisién y reparacion solamente sera realizado por personal
adecuadamente entrenado; si es necesario, bajo la supervisidon de una persona cualificada para tal fin.

1

Use solamente las herramientas adecuadas para el trabajo de mantenimiento y reparacién, y sélo
herramientas que se encuentren en buen estado.

Sélo podran utilizarse repuestos originales Atlas Copco.

Todo el trabajo de mantenimiento que no sea el rutinario de supervisién sera realizado solamente
con la maquina parada. Deben tomarse las medidas necesarias para impedir una puesta en marcha
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imprevista. Ademas, el equipo de arranque debe llevar un cartel que diga, por ejemplo, “se esta
trabajando, no poner en marcha”. En unidades impulsadas por motor se debe desconectar y retirar
la bateria o cubrir los terminales con manguitos aislantes. En unidades impulsadas eléctricamente,
se debe trabar el interruptor principal en posicién abierta y sacar los fusibles. El tablero de fusibles
o el interruptor principal deben llevar un cartel que diga, por ejemplo, "se esta trabajando; no
conectar la corriente”.

Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aisle el compresor o el equipo de todas
las fuertes de presién y alivie todo el sistema de presion. No confie en las véalvulas de no-retorno
(valvulas de retencién) para aislar sistemas a presion. Ademas, deberia instalar un cartel en cada
una de las vélvulas de salida que diga, por ejemplo, “se esta trabajando; no abrir”.

Antes de desmontar o realizar unarevisiéon afondo de un motor u otra maquina, impida que cualquier
parte mévil pueda girar o moverse.

Asegurese de que no hayan quedado herramientas, piezas sueltas o trapos dentro o encima de la
maquina. Nunca deje trapos o ropa suelta cerca de la entrada de aire del motor.

Nunca limpie con disolventes inflamables (riesgo de incendio).
Tome medidas de seguridad contra los vapores téxicos de los liquidos de limpieza.
Nunca se suba a las partes de la maquina.

Extreme lalimpieza durante los trabajos de mantenimiento y reparacién. Cubra las piezas y aberturas
con un pano limpio, papel o cinta adhesiva, evitado asi que penetre polvo.

Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operacién que implique el uso de calor cerca del sistema de
combustible o de aceite. Los tanques de combustible y de aceite deben purgarse completamente
convapor, porejemplo, antesde efectuarestasoperaciones. Nosuelde nuncanimodifiquerecipientes
a presidon. Desconecte los cables del alternador al realizar trabajos de soldado en la unidad.

Apoye firmemente la barra de tracciéon y el (los) eje(s) al trabajar debajo de la unidad o al cambiar
una rueda. No confie en los gatos.

No quite ninguna parte del material insonorizante ni lo cambie de sitio. Mantenga el material libre
de suciedad y liquidos como combustible, aceite y productos de limpieza. Si se dafa cualquier
material insonorizante, sustitlyalo para evitar que aumente el nivel acustico.

Utilice tnicamente aceites y grasas recomendados o aprobados por Atlas Copco o por el fabricante
de la maquina. Asegurese de que los lubricantes seleccionados cumplen con todas las normas de
seguridad aplicables, particularmente en lo concerniente al riesgo de explosiéon o incendio y a la
posibilidad de descomposicién o la generacién de gases nocivos. Nunca mezcle aceite mineral y
sintético.

Proteja el motor, el alternador, el filtro de aire, los componentes eléctricos y reguladores, etc. contra
la entrada de humedad, por ejemplo, durante la limpieza con vapor.

Antes de realizar en una maquina cualquier operacién en la que se origine calor, llamas o chispas,
deberan cubrirse los componentes del entorno con material ininflamable.

Nunca utilice una fuente de iluminacién con llama desnuda para inspeccionar el interior de una
maquina.

Desconecte la brida de la bateria antes de iniciar la soldadura o la reparacién eléctrica
(eventualmente posicione el conmutador de la bateria en la posicién "off").

Una vez terminada la reparacién, gire una vuelta por lo menos en el caso de maquinas con
movimiento alternativo; varias vueltas en el caso de maquinas rotativas a fin de verificar que no
hay interferencia mecanica dentro de la maquina ni en el engranaje motriz. Compruebe el sentido
de giro de los motores eléctricos en la primera puesta en marcha y después de cualquier alteracion
de la(s) conexidn(es) eléctrica(s) o el mecanismo de control, para verificar que la bomba de aceite
y el ventilador funcionan correctamente.

El trabajo de mantenimiento de reparacién debe registrarse en el cuaderno del operador para todas
la maquinas. La frecuencia y naturaleza de las reparaciones pueden revelar condiciones poco
seguras.

Al manejar piezas calientes, por ejemplo, ajuste por contraccién, péngase guantes especiales
resistentes al calor y, si hace falta, proteccién adicional para el cuerpo.
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1.6

1.7

Baterias

22 Al emplear equipo de filtracion del tipo cartucho para la respiracion, verifique que se utiliza el tipo
correcto y que no se ha excedido su vida atil.

23 Asegurese de eliminar correctamente el aceite, los disolventes y cualquier otra sustancia que pueda
contaminar el medio ambiente.

24 Después de dejar el compresor listo para uso después del mantenimiento o revisiéon, compruebe
que las temperaturas, velocidades y presiones de funcionamiento son correctas y que los
dispositivos de control y parada funcionan correctamente.

Seguridad en el manejo de las herramientas

Utilice la herramienta apropiada para cada tarea. Se pueden prevenir muchos accidentes si se sabe
cémo usar las herramientas correctamente, se conocen sus limitaciones y se tiene un poco de sentido
practico.

Se suministran herramientas especiales de servicio para trabajos especificos que deberan utilizarse
cuando el caso lo requiera. El uso de estas herramientas ahorrara tiempo y evitard que se deterioren
algunas piezas.

Precauciones de seguridad especificas

Cuando realice trabajos en la bateria, lleve siempre ropa y gafas protectoras.

1 Elelectrélito de las baterias es una solucién de acido sulfirico que es fatal al contacto con los ojos
y que puede causar quemaduras al contacto con la piel. Por lo tanto, tenga cuidado al manejar las
baterias, p.ej. al verificar el estado de la carga.

2 Coloque un cartel que prohiba fuego, llamas desnudas y fumar en el lugar donde se estan cargando
baterias.

3 Cuando las baterias se estan cargando, se forma una mezcla de gas explosivo en las celdillas que
puede escapar através de los orificios de ventilacién en los tapones. De esta forma y sila ventilacién
no es la adecuada, se puede producir una atmdsfera explosiva alrededor de la bateria que puede
permanecer dentro y fuera de ésta durante varias horas después de la carga. Por este motivo:

nunca fume cerca de baterias que se estén cargando o hayan sido cargadas recientemente,

nunca derive circuitos cargados en los terminales de las baterias, ya que normalmente se genera
una chispa.

4 Al conectar una bateria auxiliar (AB) en paralelo a la bateria del compresor (CB) con ayuda de cables
reforzadores: conecte el polo + de AB al polo + de CB, luego conecte el polo - de CB a la masa
del compresor. Desconecte en orden inverso.

Recipientes a presion (conforme a la directiva 87/404/EEC anexo Il § 2)

Requisitos de instalacién/mantenimiento:

1 El recipiente puede usarse en calidad de recipiente a presiéon o separador y esta disefado para
contener aire comprimido para la aplicacién siguiente:

e recipiente a presién para compresor,
e medio AIRE/ACEITE,

e y funciona de la manera indicada en la placa de datos del recipiente:

12
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e |la maxima presién de trabajo ps en bar (psi),
¢ la maxima temperatura de trabajo Tmax en °C (°F),

¢ la minima temperatura de trabajo Tmin en °C (°F),

la capacidad del recipiente V en | (US gal, Imp gal, cu.ft).

2 Elrecipiente a presién se usarad Unicamente para las aplicaciones especificadas arriba y conforme
a las especificaciones técnicas. Se prohiben otras aplicaciones por razones de seguridad.

3 Las disposiciones legales nacionales respecto a reinspeccién deben cumplirse.

Se prohibe soldar las paredes expuestas a presion del recipiente, asi como llevar a cabo cualquier
operaciéon que implique el uso de calor.

5 El recipiente estard dotado de los dispositivos de seguridad requeridos; a saber, un manémetro,
dispositivos de control de sobrepresién, una valvula de seguridad, etc., y se usara Gnicamente con
los mismos.

Se vaciaré el recipiente, cuando este en uso, a intervalos regulares de condensado.
No se modificaran ni la instalacion, ni el disefio, ni las conexiones.

No se utilizaran los pernos de la cubierta y las bridas para fijacion adicional.

Valvulas de seguridad

Todos los trabajos de reparacién o ajuste deberdn ser realizados por un representante autorizado del
suministrador de la valvula (véase 4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor).
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Datos principales

Descripcion general

El XAHS416 Md es un compresor helicoidal con silenciador, de una fase y con inyeccion de aceite,
que esta construido para una presion de trabajo efectiva nominal de 12,0 bar (174 psi).

Motor

El compresor se acciona con un motor diesel refrigerado por liquido.
La potencia del motor es transmitida al elemento del compresor a través de un acoplamiento
reforzado.

Compresor

El blindaje de compresor aloja dos rotores del tipo tornillo, montados sobre cojinetes de bola y
rodillos. El rotor macho, accionado por el motor hace funcionar el rotor hembra. El compresor
entrega aire libre de pulsaciones.

El aceite inyectado es utilizado para fines de sellado, refrigeracién y lubricacién.
Sistema de aceite del compresor

El aceite es impulsado por presion de aire. El sistema no posee bomba de aceite.

El aceite se separa del aire en el depdsito de aire/aceite primero mediante la fuerza centrifuga y
en segundo lugar mediante un elemento separador de aceite.

El depdsito ha sido provisto de un indicador de nivel de aceite.
Regulacion

El compresor incorpora un sistema de regulacién permanente y una valvula de purga que esta
integrada en el conjunto de descarga. Durante la operacién la valvula esta cerrada por la presién
del receptor de aire y se abre debido a la misma presién a través del elemento del compresor
cuando éste se haya parado.

Cuando aumenta el consumo de aire, va a disminuir la presién del depédsito de aire y viceversa.

La valvula de regulaciéon detecta la variacién de presién en el depésito; por medio del aire de
control, que se dirige al descargador, y un regulador de velocidad del motor se iguala la salida de
aire con el consumo. La presidon del depdsito de aire es mantenida entre la presién de trabajo
preseleccionada y la correspondiente presion de descarga.

Sistema de refrigeracién
El motor se suministra con un refrigerante liquido y un termocambiador intermedio, mientras que

el compresor incorpora refrigerador de aceite. (Para las opciones disponibles véase el Capitulo
7 Opciones disponibles.)

El aire de refrigeracion es generado por un ventilador, impulsado por el motor.
Dispositivos de seguridad

Un sensor de apagado térmico protege al compresor del sobrecalentamiento. El colector de aire
esta provisto de una valvula de seguridad.

14
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El motor esta equipado con sensores de apagado de presidon baja de aceite y elevada temperatura
de fluido refrigerante.

e Bastidor y eje

La unidad de Compresor/motor esta soportada al bastidor con topes de caucho.
El compresor estandar tiene una barra de remolque con freno de estacionamiento.

Para las opciones disponibles véase el Capitulo 7 Opciones disponibles.

e (Carroceria
El cuerpo tiene orificios para la entrada y salida de aire de enfriamiento y puertas abatibles para
las operaciones de mantenimiento y reparacion. La carroceria esta forrada internamente con
material insonorizante.

e Viga de elevacion
Al abrir una pequefa puerta en la parte superior se accede a una viga de elevacion.

e Panel de control

El panel de control, que agrupa el mandémetro de aire, el conmutador de control, etc., se
encuentra en el lado izquierdo/al final del canto posterior.

e Placa de datos

El compresor es entregado con una placa de datos en donde se indica el tipo de compresor, el
nimero de serie y la presién normal de trabajo (ver capitulo 9 Placa de datos).

e NulUmero de serie

El nimero de serie esta ubicado en la parte frontal del compresor, en el borde superior del
bastidor detras de la puerta derecha.

2954 0020 40 15
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Etiquetas de marcacion e informacion
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Gases de escape peligrosos.

Peligro, superficie caliente.

B>

Riesgo de electrocucién!

PAROIL S

O

Aceite sintético de compresor Atlas Copco.

PAROIL
SAE 15W40

O

Aceite mineral para motor Atlas Copco.

)
L)

Manual.

EEl

"
ll

Lea el manual de instrucciones antes de trabajar en la bateria.

Fusible de reposicionamiento.

O &
N

Botén de Encendido/Apagado.

Prohibition to open air valves without connected hoses.

Direccién de rotacion.

Entrada.

e e B

Salida.

=
£

Drenaje de aceite del compresor.

AQEE

Lea el manual de instrucciones antes de arrancar el compresor.

$HO.,

Servicio cada 24 horas.
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I
& Atencién! Pieza bajo presion.
) \ , |
R o ponerse delante de las valvulas de salida.
il
O \ I Indicacién de Arranque/Parada del conmutador.
§ No arranque el compresor con las puertas abiertas.
()
Se permite la elevacion.
iﬂdiesel Use Unicamente combustible diesel.
4 bar (58 psi) | Presion de los neumaticos.
6 bar (87 psi) | Presion de los neumaticos.
Lue . . o
Nivel de ruido de acuerdo con la directiva 84/533/EC (expresado en dB(A)).
10
Puede levantarse con horquilla elevadora.
No levante por aqui.
AN BE % Antes de izarlo lea las instrucciones del manual.
Tapén de relleno del fluido refrigerante.
Lea el manual de instrucciones antes de llenar por completo
ﬁ E% con fluido refrigerante.
Punto de mantenimiento.
Interruptor automatico.
No haga funcionar el compresor cuando los deflectores no estén en la posicion
correcta.
2954 0020 40 17
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Partes principales

2.3
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I
Referencia Nombre
DPar Tapén de drenaje del depdsito del aire
DPeo Tapén de drenaje del aceite del motor
DPoc Tapén de drenaje del refrigerador de aceite
DPr Tapén de drenaje del radiador
DSe Barra de comprobacién del nivel de aceite del motor
E Motor
EP Tubo de escape
ES Dispositivo de parada de emergencia
F Ventilador
FCeo Tapén de llenado (aceite del motor)
FCft Tapoén de llenado (tanque de combustible)
FCc Tapén de llenado (refrigerante)
FFpmb Prefiltro de combustible MB
FFmb Filtro de combustible MB
FFac Filtro de combustible AC
FLG Indicador del nivel de combustible
FPco Tapo6n de llenado (aceite del elemento del compresor)
FT Tanque de combustible
IC Refrigerador intermedio
LV Vaélvula de carga
MPV Valvula de presién minima
oC Refrigerador por aceite
OFce Filtro de aceite (elemento del compresor)
OFe Filtro de aceite (motor)
OLG Indicador de nivel de aceite
R Radiador
RPS Sensor regulador de presiéon
RS Senalizacién de carretera
RV Valvula de regulacion
S Motor de arranque
SN Ndmero de serie
SV Valvula de seguridad
B Barra de remolque
WPS Sensor de la presion de funcionamiento
2954 0020 40 19
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2.4 Sistema de regulacion
2.4.1 Descripcidon general
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Referencia Nombre

AFce Filtro de aire (elemento del compresor)
AFe Filtro de aire (motor)

AFS Sensor de filtros de aire

AOV Valvulas de salida de aire

AR Receptor de aire

BOV Valvula de purga

C Acoplamiento

20
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I
Referencia Nombre
CE Elemento del compresor
Ccv Valvula de retencion
DPoc Tapén de drenaje del refrigerador de aceite
DPar Tapén de drenaje (receptor de aire)
DPcv Tapén de drenaje (valvula de retencién)
DPosv Tapon de drenaje (valv. cierre aceite)
E Motor
F Ventilador
FPco Tapén de llenado (aceite del elemento del compresor)
FR Restrictor de flujo
LV Valvula de carga
MPV Valvula de presidn minima
ocC Refrigerador por aceite
OFce Filtro de aceite (elemento del compresor)
OLG Indicador de nivel de aceite
oS Separsador de aceite
osv Valvula cierre aceite
RPG Manémetro de regulaciéon
RPS Sensor regulador de presion
RV Valvula de regulacion
SL Linea de barrido
SV Valvula de seguridad
TBV Valvula de derivacidon termostatica
TS Sensor de temperatura
TV Valvula de estrangul.
UA Sistema descargador
VH Orificio de ventilacién
WPG Indicador de presién de trabajo
WPS Sensor de la presién de funcionamiento
2954 0020 40 21
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2.4.2

Flujo de aire
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El aire que pasa a través del filtro de aire (AFce) es comprimido en el elemento del compresor (CE).
En la salida del elemento, el aire comprimido y el aceite pasa al depésito de aire/separador de aceite
(AR/OS).

La valvula de retencién (CV) evita el flujo de retorno del aire comprimido cuando se detiene el
compresor. En el depdsito de aire/separador de aceite (AR/OS) se elimina la mayor parte del aceite
de la mezcla aire/aceite.

El aceite se recoge en el receptor y en el fondo del elemento separador.

El aire abandona el receptor via una valvula de presién minima (MPV) la cual evita que la presién del
receptor caiga por debajo de la presiéon de trabajo minima, aun cuando las valvulas de salida de aire
estén abiertas. (especificada en la seccion 8.3.2 Limitaciones). Esto garantiza una inyeccion de
aceite adecuada y evita el consumo de aceite.

En el sistema hay un sensor de temperatura (TS) y un sensor de presiéon de trabajo (WPS).

22
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2.4.3

Sistema de aceite

b
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La parte inferior del depésito de aire (AR) sirve como depdsito de aceite.

La presion de aire impulsa el aceite desde el depdsito de aire/separador de aceite (AR/OS), a través
del refrigerador de aceite (OC), de los filtros de aceite (OF) y de la valvula de retencién de aceite
(OSV) hacia el elemento del compresor (CE).

Cuando el compresor se detiene y no hay presiéon en el sistema, la valvula de retencién de aceite
(OSV) evita que el aceite refluya hacia el elemento del compresor.

La vélvula de derivacién termostatica (TBV) se abre cuando la temperatura del aceite sobrepasa los
80 °C (176 °F).

El elemento del compresor posee una galeria de aceite en el fondo de su blindaje. El aceite para la
lubricacién de los rotores, refrigeracién y sellado es inyectado a través de los agujeros en la galeria.

La lubricaciéon de los cojinetes esta asegurada por el aceite inyectado en el blindaje de los cojinetes.

El aceite inyectado, mezclado con el aire comprimido sale del elemento del compresor y reingresa al
depdsito de aire, en donde es separado del aire, tal y como se describe en la seccién 2.4.2 Flujo de
aire. El aceite recogido en el fondo del elemento del separador de aceite es devuelto al sistema a
través del conducto de retorno (SL), el que ha sido equipado con un limitador de flujo (FR).

La valvula de derivacion del filtro de aceite se abre cuando la presién de goteo sobre el filtro es
superior a lo normal debido a un filtro obstruido. Entonces el aceite sobrepasa el filtro sin ser
filtrado. Por esta razén, el filtro de aceite debe ser reemplazado a intervalos regulares (ver seccién
4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor).

2954 0020 40 23



AtlasCopco Manual de instrucciones

2.4.4 Sistema de regulacion continua
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El compresor incorpora un sistema de regulaciéon permanente y una valvula de purga (BOV) que esta
integrada en el conjunto de descarga (UA). La valvula se cierra durante el funcionamiento por efecto
de la presiéon de salida del elemento del compresor y se abre por la presion del depdsito de aire
cuando el compresor esta parado.

Cuando aumenta el consumo de aire, va a disminuir la presiéon del depdsito de aire y viceversa. La
variacion de presion del depdsito es detectada por la valvula de regulacién (RV), la cual, mediante el
control del aire hacia la valvula de descarga y el regulador de velocidad del motor, iguala la salida de
aire al consumo de aire. La presiéon del depdsito de aire es mantenida entre la presion de trabajo
preseleccionada y la correspondiente presion de descarga.

Cuando el compresor se pone en marcha, la valvula de mariposa (TV) se mantiene cerrada por la
presién del depdsito. El elemento del compresor (CE) recoge el aire y se genera presion en el
depésito (AR). La véalvula de mariposa (TV) esta cerrada. La salida de aire es controlada desde salida
maxima (100%) hasta ninguna salida (0%) mediante:

1 El control de la velocidad del motor entre velocidad de carga maxima y velocidad de descarga (la
salida de un compresor de hélice es proporcional a la velocidad de rotacién).

2 La vaélvula de estrangulamiento de la entrada de aire.

24
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Si el consumo de aire es igual a, o supera la salida maxima de aire, el motor se mantiene a la
velocidad de carga méaxima y la valvula de mariposa (TV) se encuentra totalmente abierta.

Si el consumo de aire es menor a la salida maxima de aire, la presién del depésito de aire aumenta y
la valvula de regulaciéon suministra aire de control a la valvula de mariposa (TV) para que se reduzca
la salida de aire y la presién en el depésito de aire se mantenga entre la presién normal de trabajo y
la correspondiente presidon de descarga. Presion de descarga = presién normal de trabajo + 1 bar
(14,504 psi).

Cuando se reanuda el consumo de aire, la valvula de purga (BOV) se cierra y la valvula de mariposa
(TV) abre gradualmente la entrada de aire, mientras que el regulador electrénico de velocidad
aumenta la velocidad del motor.

La valvula de regulaciéon (RV) esta hecha de manera que todo aumento (disminucién) de la presién
del receptor de aire por encima de la presion prefijada de apertura de la véalvula se traduce en un
aumento (disminucién) proporcional de la presién de control hacia la valvula de descarga y el
regulador electronico de velocidad.

Una parte del aire de control es enviado a la atmésfera, al igual que cualquier descarga condensada,
a través de los agujeros de ventilacion (VH).
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2.5 Sistema eléctrico

Diagrama de circuito (9822 0975 28 - Size 2 MB LP)
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Referencia Nombre

F1 Fusible 10 A

G1 Bateria

G2 Bateria

G3 Alternador

H4-5 Lamparas destellantes de alarma

H6 Bocina

KO Relé motor de arranque

LS1 Interruptor de indicacién del nivel, advertencia del nivel del refrigerante
LS2 Interruptor de indicaciéon de nivel, parada del nivel del refrigerante
LT1 Sensor de nivel, nivel de combustible

M1 Motor de arranque

N1 Maédulo de mando compresor

N2 Médulo de mando motor (Mercedes)

N3 Médulo de mando motor (Mercedes)

26
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I
Referencia Nombre
PS1 Sensor de la presioén, Filtro de aire
PT1 Sensor de presién, presion depdsito
PT2 Sensor de presioén, presién de regulacion
PT3 Sensor de presién, presion de la descarga del aire
S1 Dispositivo de parada de emergencia
S2 Dispositivo de parada de emergencia
TT1 Sensor de temperatura, PT1000, temperatura del elemento LP
TT2 Sensor de temperatura, PT1000, temperatura de ambiente
TT3 Sensor de temperatura, PT1000, temperatura aire de descarga
X1 Conectador de diagndstico para Mercedes
Y1 Valvula de carga
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3 Instrucciones de funcionamiento

3.1 Instrucciones de aparcamiento, remolque y elevacion

Precauciones de seguridad

Se espera que el operador aplique todas las precauciones de seguridad relevantes
1 Precauciones de seguridad
Atencion
e Antes de utilizar el compresor, compruebe el sistema de frenos segln se ha
A descrito en la seccién 5.5 Ajuste de las zapatas de freno.

e Después del recorrido de los primeros 100 km:
compruebe y reajuste las tuercas de las ruedas y los pernos de la barra de
remolque al par especificado. Consulte el apartado 8.1 Valores de par motor.

compruebe el ajuste del freno. Consulte el apartado 5.5 Ajuste de las zapatas de
freno.
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3.1.1 Instrucciones de aparcamiento

Apligue el freno de estacionamiento moviendo la palanca (1) en el sentido de la flecha. Conecte la
cadena de seguridad (2) a las anillas (3) de la barra de remolque (4). Puede mover hacia arriba la
barra de remolque (4) y fijarla pasando la cadena (5) por la anilla (6). Coloque el compresor lo mas
nivelado que sea posible: sin embargo, puede utilizarse temporalmente en una posicién desnivelada
que no supere los 15°. Si el compresor estd aparcado sobre un terreno en pendiente, inmobilice el
compresor colocando calzos en las ruedas (disponibles opcionalmente) delante o detras de las
mismas. Coloque el extremo posterior del compresor contra el viento, alejado de las corrientes de
aire contaminado y de paredes. Evite la recirculaciéon del aire de escape del motor. Puede producir
recalentamiento y disminuciéon de la potencia del motor.

Parte posterior del compresor contra el viento
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3.1.2 Instrucciones de remolque

estd adaptado al cAncamo. La altura del dispositivo de remolque del vehiculo debe

Antes deremolcar el compresor, compruebe que el equipo de remolque del vehiculo
A ser de 815 - 845 mm (31,8 - 33 in).

Mueva la palanca del freno de mano (1) en el sentido de la flecha hasta que pare y conecte la
cadena de seguridad (2) al remolque.

Posicion de remolque

El compresor no debe moverse nunca con las mangueras de aire conectadas a las valvulas de salida
de aire.

A Antes de mover el compresor, apaguela.
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3.1.3 Instrucciones de elevacion

Para elevar el compresor utilice una carretilla elevadora o una grida con suficiente capacidad (peso:
ver 9 Placa de datos).

Eleve el compresor en posicidn vertical y manténgala nivelada.

La aceleracién y retardo de elevacion deben mantenerse dentro de los limites de
seguridad (max. 2xg). No se permite la elevacién mediante un helicéptero.
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Anillo de elevacion
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Antes de arrancar

Paso Accién

1. Antes del arranque inicial, cargue la bateria, si no hubiera sido hecho previamente.
Consulte el apartado 4.11.3 Recargado de una bateria.

2. Con el compresor nivelado, verifique el nivel de aceite del motor. Si fuera necesario
afiada aceite, hasta la marca superior de la varilla de control. Compruebe,
asimismo, el nivel del fluido refrigerante del motor. Consulte el Manual de
funcionamiento para el tipo de refrigerante, asi como para el grado de viscosidad
y el tipo de aceite del motor.

3. Verifique el nivel de aceite del compresor. La aguja del nivel de aceite (OLG) debe

estar en la zona verde. Afiada aceite si fuera necesario. Ver seccion 4.6.1 Aceite
mineral para compresores PAROIL M 04.6.2 Aceite sintético para compresores
PAROIL S para saber qué tipo de aceite utilizar.

Antes de remover la clavija de llenado (FP), asegulrese de que no haya presién en
el equipo.

Verifique que el depdsito de combustible tenga combustible suficiente. Liénelo si
fuera necesario. Consulte el Manual de Funcionamiento del Motor para saber qué
tipo de combustible utilizar.

Elimine toda el agua y sedimentacion desde el filtro de combustible hasta que salga
combustible puro desde el grifo de drenaje.

Vacie el colector de polvo de cada uno de los filtros de aire (AF). Consulte el
apartado 5.2.3 Sustitucién del elemento del filtro y del cartucho de seguridad.

En caso de que haya algun filtro de aire obstruido, éste se indicara en la pantalla
del panel de control, véase seccién 3.3.16 Alarmas. Si aparece dicha indicacion,
sustituya el elemento del filtro.

Compruebeelnivelde fluidorefrigerante eneldepédsito superiorde fluidorefrigerante
paraelmotorintegrado enelradiador. LIénelo sifueranecesario. Consulte el Manual
de funcionamiento para las especificaciones del liquido refrigerante.

Conecte las conducciones de aire a las véalvulas de salida de aire cerradas. Conecte
la cadena de seguridad.

No deberia aplicarse ningun tipo de fuerza externa a las valvulas de salida de aire,
p. ej. tirando de las mangueras o conectando el equipo directamente a las vélvulas.
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3.3 Arranque / Parada

Precauciones de seguridad

Losbotones "START" (Arrancar) y "STOP" (Parar) situados sobre el motor no estan
A activados.

No desconecte la alimentacién de corriente a la unidad de control cuando ésta
ultima esté conectada, ya que este hecho provocara la pérdida de memoria.
No desconecte el interruptor automatico cuando la unidad de control esté
conectada, ya que este hecho provocara la pérdida de memoria.

Asegurese de que el depdsito de combustible esté lleno.

combustible o de cambiar el filtro del combustible, siga el procedimiento especifico

La primera vez que se ponga en marcha el compresor y después de agotarse el
E de arranque descrito en el parrafo 3.3.3 Procedimiento especifico de arranque.

3.3.1 Panel de control

2
3
6 ON/OFF
Panel de control
Referencia Nombre
1 Parada de emergencia
2 Pantalla (4 filas, 40 caracteres / fila)
3 Indicador de presiéon
4 Botén de flecha hacia arriba
5 Botén de flecha hacia abajo
6 Indicador de nivel de combustible
F1 Botén de funcién F1
F2 Botén de funcién F2
0 Botén de paro

| Botén de puesta en marcha

OFF/ON Interruptor de alimentacion ON/OFF
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Durante el funcionamiento
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Vision general del funcionamiento

El compresor puede controlarse localmente con la unidad de control y, a distancia, mediante los
conmutadores a distancia situados en la parte posterior de la unidad de control, o con un programa
que funcione en un ordenador con una interfaz CAN (Modo de control PC).

Para cada situacion el modo de terminar puede diferir segin el modo de controlar la unidad de
control, pero la funcién es la misma en todas ellas.

Durante la lectura de este manual tenga siempre presente la diferencia que existe entre situacién y
procedimiento. Una situacién es un estado en el funcionamiento de la unidad de control. Un
procedimiento es una accién ejecutada por la unidad de control.

Ejemplo: El procedimiento de parada se ejecuta en las situaciones de Parada, de Fallo de arranque y

de Apagado.

<

Las puertas deben estar cerradas durante el funcionamiento y se pueden abrir
durante breves periodos s6lo para realizar las tareas de inspeccion y ajuste.

Regularmente revise los siguientes puntos:

1 Que la vélvula de regulaciéon (RV) estad correctamente ajustada, p.e. empieza a reducir la
velocidad del motor cuando se llega a la presién de trabajo preestablecida en el receptor.

2 Compruebe la temperatura del aire de salida del elemento del compresor.

3 Compruebe la presiéon del aceite del motor, la temperatura del fluido refrigerante y la pantalla de
la caja de control.

4 Evite que el motor se quede sin combustible. Sin embargo, si esto ocurriera, llene el depédsito de
combustible y cebe el sistema de combustible para aumentar la velocidad de arranque (ver
secciéon 3.3.3 Procedimiento especifico de arranque).

34

2954 0020 40



Manual de instrucciones AtlasCopco

3.3.3 Procedimiento especifico de arranque

Siga este procedimiento de arranque cuando ponga en marcha el comresor por primera vez y
después de agotarse el combustible o de cambiar el filtro de combustible.

Prefiltro de combustible

o Afloje el tornillo de ventilacién (1) del prefiltro de combustible.

e Accione la bomba de mano (2) del prefiltro hasta que el combustible salga por el didmetro interior
del tornillo de ventilacién, y se haya eliminado todo el aire del sistema de combustible.

e Apriete el tornillo de ventilacion (1).

e Lleve el conmutador “OFF/ON" a la posicién “ON". El panel de instrumentos realizara en estos
momentos una breve autocomprobacién.

e Pulse el botén de puesta en marcha y el motor de arranque intentard automaticamente poner en
marcha la maquina.

e Haga funcionar el motor durante unos minutos sin carga para que se caliente.
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Conexion/desconexion

3.3.4

F1
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OFF/ON

Lleve el conmutador “OFF/ON” a la posicién “ON”. El panel de instrumentos realizara en estos

momentos una breve autocomprobacién.

La pantalla de visualizacién mostrara:

LT LT [efvis|rlo] [plalRla[ |aRRiaN[cla/R] [ [ [ [ [ ][ []]]

L[ IFh]:[vnFlolrMlale[HOIN[ | [ [ [ [[[[T[IT[I[[I[[]]]

, el usuario accede a la situacion de Informacion.

Al pulsar "F1"

Al desconectar la alimentacion de corriente, en la siguiente pantalla se invitara al usuario a realizar

esta accion.

ol [[[ITIIT[]]

AD

L
NSTRUC. PARO EN MAN

ONTRO

o

RO N

LT[ [iA

L[ [ [ [BJu[slalufe] |

Al [ [ ]]

u
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3.3.6

AtlasCopco

Puesta en marcha

A continuacién, el sistema realizara automaticamente hasta 5 intentos para poner en marcha el
motor. Cada uno de ellos se mostrara en la pantalla de visualizacion como: "1/5" primer intento de
5, "2/5" segundo intento de b, etc.

Para enfriar el motor de arranque, mientras tanto no deje el compresor, el sistema
A esperara 1 minuto antes de realizar el siguiente intento.

Después del primer o segundo intento de arrancar, pulse el botén “O” para impedir
que el sistema realice nuevos intentos de arranque.

Si el motor no consigue arrancar al cabo de los 5 intentos, la pantalla de visualizacién mostrara:

LT T LDl e e e e e e L]
LTI [ IFfafLlelol [ole] [alRlriainjajule] | [ [ [ [ [ [1[[]]
LT LT LT XX [slefa] | [ [T [TT [T I []]
INENNEEEEENNEENEENEEENEEENEEEERENEEEEEEE

Una vez finalizado el procedimiento de paro, desaparece el mensaje de tiempo y aparece la funciéon
F1 (Reiniciar). La pantalla de visualizacion mostrara:

L LT PPt e e e el LT LT
LTI [ IFlafLlulol [ole] [alRlRlaiNjalule] | [ [ [ [[[1[[]]
HEEEEEENEEENEENEENEEEEENENENEERENEEEEEEN
L[ IFpf:REslelr] [ L[ [ LTI Il ]]]
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3.3.6 Calentamiento

Una vez que el motor ha arrancado, la unidad de control ejecuta el siguiente procedimiento de
calentamiento.

El motor se mantiene funcionando a las r.p.m. minimas hasta que la temperatura del agua de
refrigeracién haya alcanzado el valor prefijado (40° / 104°F).

La pantalla de visualizacion mostrara:

HEENENNENNENNENENERRNNRNRNEEED
| | [ofalcle[N[Tlamt]elNfTlo] [ [ [ [ [ [T [] ][]
DlE[L] RIE[FIR]1G[E[RIAN[TIE[: [ IXIX|X[~[¥] [ | | [ ]|
| HNENNRNNNEENEE

F1 DE

L]
LT
L[] [T[EMP].
Fi1: DESCA

Si una vez transcurrido el Tiempo maximo de calentamiento no se ha alcanzado la temperatura de
calentamiento, el Procedimiento de calentamiento finaliza y la unidad de control pasa a la Situacion
de no carga.

Después del calentamiento el motor girard en vacio y con una presiéon en el depdsito de aire de
aproximadamente 2 bar (29 psi).

Las r.p.m. del motor se muestran en la pantalla de visualizacién.

La pantalla de visualizacién mostrara:

Al pulsar el botén “F1” el compresor se cargara
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La presidon aumentara hasta que se alcance el ajuste predeterminado.

A

Si se pulsa el botén “F1” durante el proceso de calentamiento, primero se calentara el motor y luego
se conmutard automaticamente a CARGA.

El ajuste de la véalvula de carga con valvulas de cierre deberia ser de 2 bar (29 psi)
por encima de la presidon de funcionamiento requerida.

La pantalla de visualizacién mostrara:

L] HEEN HENEER
| CALENTAMIENTO |- DESCARGA AUTOMATICA
L] RIGE HENEEE
| [F[1] L[] L]

Si se pulsa el botén “F1” después del calentamiento, el compresor entrard inmediatamente en la
situaciéon de CARGA. La presidon aumentard hasta que se alcance el ajuste predeterminado.

Las r.p.m. del motor se muestran en la pantalla de visualizacién.
El estado se indica como no cargado (UNLOAD) cuando las valvulas estan cerradas.
El estado se indica como cargado (LOAD) cuando las valvulas estan abiertas.

La pantalla de visualizacién mostrara:

IEEEEEENEEEEEENEENEEEENNENEENERENEEEEEEN
LT LT [ INof fefarialalolol [ [ [ [ [1[[1[[]]
LT LT e[l Rl APl [ [T LL LI
L[ [T IF[rl:[elalralafolof [ [ [ [ [ [[I[[IT[IT[II[I[[]]
o

_PRES. RECIP. DEMASIADO BAJA PARA [CARGA
||| INO [CARGADO |- CARGA AUTOMATIQUE | | |
LT TP el el [T LT LT
L [F[l:] L[]

|
Fl1]:[clalRlala] MaNulalL] [ [ [[[[[[[IT[I[[]]]]

Cuando no hay flujo de aire durante 30 minutos, el compresor se conmuta al estado sin carga
[NOLOADI.

Para introducir la situacion de CARGA debera pulsar el botén “F1”.
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3.3.8 Paradas

Existen distintos parametros que se controlan continuamente.

Cuando uno de estos parametros excede el limite especificado, el compresor se parara
inmediatamente.

Estos parametros son:

e Fallo de comunicacién con el médulo ADM

e Fallo del médulo ADM

e Apagar temperatura del aire de descarga

e Fallo del enlace de comunicacién CAN J1939

e Fallo de la comunicacién entre la unidad de control y el motor
e Apagado de nivel del refrigerante

e Temperatura del refrigerante del motor alta

e Fallo del sensor de temperatura del refrigerante del motor
e El motor no responde

e Presién del aceite del motor baja

e Fallo del sensor de presiéon de aceite del motor

e Fallo del sensor de nivel de combustible

e Apagado de nivel del combustible

e Presién del combustible baja

e Fallo del sensor de presién de combustible

e Temperatura del combustible alta

e Fallo del sensor de temperatura del combustible

e Entrada del sensor de temperatura del elemento HP
e Apagado de temperatura del elemento HP

e Fallo del inyector X

e Fallo de valvula de carga

e Entrada del sensor de temperatura del elemento LP
e Apagado de temperatura del elemento LP

e Fallo de comunicacion con el médulo PDL
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Fallo del médulo PDL

Fallo del sensor de regulacion de presién
Fallo del relé del disposittivo de arranque
Fallo del sensor de presién del recipiente

Apagado de presion del recipiente

AtlasCopco

Cuando el compresor se ha detenido porque se ha sobrepasado el limite de ajuste de un parametro

(p. ej. la temperatura del compresor) la pantalla muestra:

LT T LD e e e el e L LT L]
LTI [alaelalal [ [T LTI
LT (e [sledal [ [T LTI
INENNENNNERNEEN INEENRENREENEEED

No es posible restablecer el sistema antes de que el pardmetro esté dentro de sus limites porque

éste se comprueba en el procedimiento de arranque.

La pantalla de visualizacién mostrara:

2954 0020 40
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Parada

3.3.9

OFF/ON

Para apagar el compresor pulse primero el botén “O”.

El motor girard en vacio durante 30 segundos para enfriarse.

El tiempo restante se muestra en la pantalla de visualizacién:

LT [ IENERpamMeNTiol [ [ [ [I[[I[[[]]

LT L[] Rl fP[ ml [ -] IxIx|x[ Is[ela] [ [ [ [][[]]]

LT LT T IPlaRlalRl [T L]

LTI XX [s|e

Gl [ [ LTI

Mientras tanto, el depédsito de aire se despresuriza.

Lleve el conmutador “OFF/ON" a la posicion “OFF”".

Durante el proceso de enfriamiento, no debe pulsarse el botéon de parada de

emergencia.

A
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3.3.10 Parada de emergencia

Cuando se pulsa un botén de paro de emergencia (1), tanto el propio paro de emergencia (hardware)
como el software suprimen el suministro eléctrico a todas las salidas.

La pantalla de visualizacion mostrara:

HERRRRRRRRRRRRRRRRRERRRRNERRRRNNEERENE
LT[ [PlaRo] [o[e] [EME[RIalENIc]flal [ [ [ [ [[[[]]]
DEsBLOQ. EL [PARO DE EMERG. PARA PROCEDER
HEEEEERERRRRRRRERERRRERRRRRRRRRRRRNNNDND
Cuando un botén de paro de emergencia estd desbloqueado el operario puede restablecerlo
pulsando el botén “F1”.
HNRRRRRRRRERRRR RN RN RRRNNNRRENE
LTI TTLTT] ] IPlaRlof [ole] [EMERIGENC]ial [ [ [[[[ ][]
HNRRRRRRRRERRRR RN RN RRRNNNRRENE
LT FRRESER[ [T LTI ]]
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3.3.11 Informacion

En la situaciéon de informacién el usuario obtiene informacién sobre la configuraciéon del compresor y
de las condiciones fisicas del arranque.

t71PO DE COMPRESOR

HEERRRREREEENN
| Mololo| [ple[ [clolNlTRlofe] [ | [ [ [[[[[I[I[[[][IolclalL]
YIv[olL|ra[s]e] [DlE] [L|a] [BA[TITIEIR[TIA[ [ | [ [ | [ [ [ |2[4].]e[ [v[pic]
L[ IF[1]:olPicl1]oINE]s| [ [ | [ [ | [ [ [ |Fle[:Is[alLlvR[ | [ []]]

En la Situaciéon opciones se muestran los temas siguientes como una lista continua. (al llegar al
ultimo tema se visualiza el primero y viceversa)

El siguiente texto en mayusculas es el que aparece en la pantalla. (maximo 19 caracteres)
e TIPO DE COMPRESOR

e MODO DE CONTROL

e VOLTAJE DE LA BATERIA

e TEMPERATURA AMBIENTE

e VERSION DEL SOFTWARE

e N° DE SERIE DEL COMPR.

e N° DE SERIE DEL MOTOR

e N° DE FLOTA (Opcional)

El boton "F2" devuelve a la "LISTO PARA ARRANCAR".
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3.3.12 Opciones

El operario puede modificar las regulaciones siguientes:

e |dioma

e Unidades de presion (métricas / imperiales / %)

¢ Unidades de temperatura (Kelvin / °C / °F)

e Unidades de caudal (métricas / imperiales)

e Servicio

El botén “F1” introduce un mend o confirma el nuevo ajuste de un parametro.
Para seleccionar un menu el texto de la funcién del botén es "F1:SELECCIONAR".

Para retroceder el texto de la funcion del botén es "F2:ATRAS".

| [foljoMial [ [ [ [T [TTLITIITIITITT[1] [ EsPlaRNo]L]
| [uIN[1[o[a[v]E[s| [olE[ [PIRE[s[IOIN] | [ [[[[[I[[[[[[]I[BlaR
¥ [ulN][plalTlE]s| [plE] [TEMPIE[RIAITIUIRlAl [ | [ [ [ [ ][ []][[c]
L[ [F[1:[s|elc[e[clclioNjalR[ [ | [ [ | [ [ [ IFfe[:|a[T/RIAls| [ | [ []|

Si se pulsa el botén "F1" se selecciona el tema que esta junto al signo ">".

Por ejemplo, si el operario desease cambiar el idioma al "NEDERLANDS" (holandés), deberia pulsar
el botén "F1" cuando "IDIOMA™" se encuentre junto al signo ">".

A partir de aqui el operario ha introducido el menud idioma. Debajo de “IDIOMA” se visualiza el valor
actual.

Luego hace desfilar el menu hasta "NEDERLANDS" y pulsa el botén "F1".

La pantalla de visualizacién mostrara:

[ [ [ ] [EN[c]rs[H[ | [ ]
| >NEDERLANDS
HEEEN
L[]

FRANCAIS |
|| [F2]:[T[E[RlVa

AlL] ]
NEDERLANDS| |
HERRNRNENEEN
_IF] Ele]

F1:SELECTEER
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3.3.13 Teléfono de servicio

Opcionalmente puede usarse el teléfono de mantenimiento.

tl>[sERvItcriol [ [ [ [1[[][]] o
| CONFIRMAR TRABAJO >REVISION MENOR |
W] P
] 1] |

Fl1:SELECCIONAR

|
|| [ [ [IF[e[:]slalL[vR] |

3.3.14 Trabajo de servicio confirmado

F1

Durante 10 segundos, o hasta que se pulsa el botén "F1", se muestra la siguiente confirmacioén.

Fl1]:[CloNIT[iNIualR[ | [ [ [ [ [[[[[I[[]]]

|| TRABAJO DE [SERVICIO CONFIRMADO
| | ATRAS EN XX |[SEGUNDOS O PULSE F
HEEEN |
L[] |

Cuando la pantalla vuelve a mostrar el estado de Opcién ya no se muestra la tarea de
mantenimiento que debe confirmarse (porque ya esta confirmada).
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3.3.15 Servicio por anticipado

Cuando esta seleccionado “SERVICIO POR ANTICIPADO", el usuario entra en un submend.

Si debe realizarse la siguiente tarea de mantenimiento estandar en las préximas 50 horas de
funcionamiento, el usuario puede elegir “SIGUIENTE TRABAJO DE SERVICIO”.

No es posible realizar anticipadamente una tarea de mantenimiento activada por tiempo.

|| [>[s]i]e]. [T|R[ale[a]. [D[E[ [S[E[RIV].]
OO XXX
L[] B
L[] ]

_REVISITON MAJO

| R
UENNENNRRNNNNNNEE
] R

Fl1]:[s|E|L[E[clciolN]A]

YIv]¥|v[¥|v]vv|v]v|v]v]v]v|v]¥]
|| [ [ IFl2]:]slalL[1]R] [ | |

Cerca de la siguiente tarea de mantenimiento estadndar siempre se muestran todas las tareas de
mantenimiento activas del cliente.

Cuando se selecciona una tarea de mantenimiento (pulsando "F1"), dicha tarea es activada y
confirmada.

También se muestra esta confirmacion.

Al pulsar "F2" “SALIR”, el usuario va directamente a “LISTO PARA ARRANCAR".

2954 0020 40 47



AtlasCopco

3.3.16

Alarmas
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Cuando se genera una alarma, se indica al usuario la presencia de un fallo o la posibilidad de un
apagado.

Algunas alarmas impiden el arranque del compresor.

Las alarmas son:

Fallo de comunicaciéon con el médulo ADM

Fallo del médulo ADM

Fallo del sensor de presién de descarga de aire

Fallo del sensor de temperatura de descarga de aire

Apagar temperatura del aire de descarga

Alarma de temperatura de descarga de aire

Alarma de filtro de aire

Fallo del sensor de temperatura ambiente

La bateria no carga

Voltaje de la bateria bajo

Fallo del enlace de comunicacién CAN J1939

Fallo de la comunicacién entre la unidad de control y el motor
Modo por defecto - corrija la configuracién que debe establecerse
Fallo EEPROM - unidad de control de memoria

Temperatura elevada del colector de admisiéon de aire del motor

Fallo del sensor de temperatura del colector de admisién de aire del motor

Apagado de nivel del refrigerante del motor

Temperatura del refrigerante del motor alta

Fallo del sensor de temperatura del refrigerante del motor
Presion del aceite del motor baja

Fallo del sensor de presién de aceite del motor

Fallo del sensor de temperatura del aceite del motor

Fallo de luces parpadeantes

Fallo del sensor de nivel de combustible
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e Apagado de nivel del combustible

e Alarma de nivel del combustible

e Presién del combustible baja

e Fallo del sensor de presiéon de combustible

e Temperatura del combustible alta

e Fallo del sensor de temperatura del combustible

e Fallo de bocina

e Entrada del sensor de temperatura del elemento HP
e Apagado de temperatura del elemento HP

e Alarma de temperatura del elemento HP

e Fallo del inyector X (X = ndmero de cilindro)

e Fallo del sensor de presién intermedia

e Fallo de vélvula de carga

e Entrada del sensor de temperatura del elemento LP
e Apagado de temperatura del elemento LP

e Alarma de temperatura del elemento LP

e Fallo de comunicacién con el médulo PDL

e Fallo del médulo PDL

e Fallo del sensor de regulaciéon de presion

e Fallo del motor de arranque

e Fallo del relé del disposittivo de arranque

e Presién del turbosoplante alta

e Fallo del sensor de presion del turbosoplante

e Prevencion de la craga debido a la presion del depédsito
e Fallo del sensor de presion del recipiente

e Prevencion de presion del recipiente para arrancar

AtlasCopco

2954 0020 40

49



AtlasCopco Manual de instrucciones

4

4.1

4.2

Mantenimiento

Responsabilidad

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por ningliin afo derivado del uso de piezas no
originales ni por las modificaciones, adiciones o conversiones realizadas sin la aprobacién previa por
escrito del fabricante.

Service paks

Un ,Service Pak” es una coleccion de piezas que deben utilizarse durante una medida de
mantenimiento especifica, como p.ej., después de 50, 500 y 1.000 horas de funcionamiento.

El ,Pak” garantiza que todas las piezas necesarias se sustituiran al mismo tiempo, reduciendo al
minimo el periodo de interrupcién del servicio.

Los nimeros de pedido de los ,Service Pak” se encuentran en la Lista de Piezas de Atlas Copco
(ASL).

Uso de ,Service Pak”

4.3

4.4

Un juego de ,Service Pak” incluye todas las piezas de recambio originales necesarias para el
mantenimiento normal tanto del motor como del compresor.

Los ,Service Pak” reducen al minimo los periodos de parada de la maquina y mantienen al minimo el
presupuesto de mantenimiento.

Pida los ,Service Pak” por donde su distribuidor Atlas Copco local.

Juegos de servicio

Un kit de servicio es un conjunto de piezas para realizar una reparacion o tarea de reconstruccién
especifica.

Con él se garantiza que se sustituyen todas las piezas necesarias al mismo tiempo que se mejora el
tiempo de servicio del aparato.

Los numeros de pedido de los kits de servicio se relacionan en la lista de piezas de Atlas Copco
(ASL).

@ Péngase en contacto con Atlas Copco.

Almacenamiento

Haga funcionar regularmente el compresor, p.ej. una vez a la semana, hasta que se caliente.

Cargue y descargue el compresor varias veces a fin de hacer funcionar los componentes de carga y
descarga. Después de apagarlo, cierre las vélvulas de salida de aire.

Si el compresor va a ser guardodo sin funcionar durante un tiempo, se deben tomar
medidas de precaucion.
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|
4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor

El esquema contiene un resumen de las instrucciones de mantenimiento. Lea la seccidn respectiva
antes de proceder a efectuar el mantenimiento.

Durante los trabajos de mantenimiento, reemplace todas las empaquetaduras sueltas, p.ej. juntas,
arandelas en O, arandelas.

Para el mantenimiento del motor, remitase al Manual de Funcionamiento del Motor.

El programa de mantenimiento debe considerarse como una orientacién para un compresor que
funcionan en un entorno de trabajo tipico para aplicaciones de compresores. El programa de
mantenimiento puede adaptarse dependiendo del entorno de aplicacién y de la calidad de
mantenimiento.

2954 0020 40 51



AtlasCopco

Manual de instrucciones

de Atlas Copco

Plan de mantenimiento A diario Cada 6 meses | Anualmente
50 horas cada | o cada 500 o cada 1000
inicialmente horas horas

Service pak Suministrado 2912 4356 05 | 2912 4357 06
con la unidad

Nivel de aceite del motor Revisar

Nivel de aceite del compresor Revisar

Nivel de fluido refrigerante Revisar

Valvulas del vaciador del filtro de aire Vaciar

Drenaje de agua del filtro de combustible Drenar

Nivel de electrolito y terminales de la bateria Revisar Revisar Revisar

Presién de los neumaticos. Revisar Revisar Revisar

Pérdidas en el sistema de aire, aceite o Revisar Revisar Revisar

combustible

Refrigerador por aceite Limpiar Limpiar

Radiador Limpiar Limpiar

Refrigerador intermedio Limpiar Limpiar

Par de apriete de las tuercas de las ruedas Revisar Revisar Revisar

Sistema de freno (si esta instalado) Revisar/ Revisar/ Revisar/
Ajustar Ajustar Ajustar

Valvula de seguridad Probar

Bisagras puertas Engrasar Engrasar

Remolque con la barra de anilla o acoplamiento Engrasar Engrasar

de bola y su eje

Interruptores automaticos de paro Revisar

Caida de presion en elemento separador (2) Medir Cambiar

Correas trapeciales del ventilador (3) Ajustar Ajustar Ajustar

Tanque de combustible Limpiar Limpiar

Aceite del compresor Cambiar

Filtro de aceite del compresor (6) Cambiar Cambiar

Fluido refrigerante (8) Andlisis Cambiar

Elementos del filtro de aire (1) Cambiar

Aceite del motor (3) (4) Cambiar Cambiar

Filtro de aceite del motor (3) Cambiar Cambiar

Filtro de combustible primario (Filtro AC) (7) Cambiar Cambiar

Prefiltro de combustible (Filtro MB) (3) (7) Cambiar Cambiar

Filtro de combustible (Filtro MB) (3) (7) Cambiar Cambiar

Vélvulas de entrada y salida del motor (3) Ajustar Ajustar Ajustar

Elemento de filtro de la valvula de regulacién Cambiar

Reductor de caudal en la tuberia de barrido de Limpiar

aceite

Inspeccién que lleva a cabo el servicio técnico Inspeccion
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Notas

<

Mas frecuentemente cuando se trabaje en un ambiente polvoriento.

Reemplazar el elemento cuando la caida de presion supere los 0,8 bar (11,6 psi).

Consulte con el manual de funcionamiento del motor.

500 horas vaélido sélo cuando se usa PAROIL SAE 15W40.

Revisar la concentracion de aditivo cada 500 h. Cambie el fluido refrigerante cada

1.000 horas.

Utilice filtros de aceite Atlas Copco, con vaélvulas de derivacion, tal como queda

especificado en la lista de piezas.

7 Los filtros de combustible se deben sustituir regularmente. Los filtros sucios u
obstruidos comportan una alimentaciéon de combustible deficiente que afecta al
rendimiento del motor. La calidad del combustible determinara la frecuencia de
cambio.

8 Paracomprobarlosinhibidores y el punto de congelaciéon, pueden solicitarse a Atlas

Copco las siguientes referencias de piezas:

e 2913 0028 00 refractémetro

e 2913 0029 00 Medidor de pH

aaphwWwN =

(]

Mantenga firmemente apretados los pernos de la cubierta, la viga de elevacidony labarra
de remolque. Para el momento de torsién de las valvulas, remitase a péarrafo
8 Especificaciones técnicas.

4.6

Especificaciones del aceite

Es muy recomendable utilizar aceites lubricantes de marca Atlas Copco tanto para el
compresor como para el motor.

Nunca mezcle aceite mineral y sintético.
Si desea utilizar otra marca de aceite, consulte con Atlas Copco para obtener la
informacioén relacionada con los aceites recomendados y las pautas de servicio.
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Aceite mineral para motores PAROIL SAE 15W40

Para utilizar en condiciones normales:

e
L e

SAE 15W40 engine oil

EANG S
"ol
gonor

b

208!

Litros (US gal, IMP gal, Cu.ft)

Numero de pedido

lata de 5 litros (lata de 1,32 Us gal, lata
de 1,1 Imp gal, lata de 0,18 cu.ft)

1615 5953 00

lata de 20 litros (lata de 5,28 Us gal, lata
de 4,4 Imp gal, lata de 0,7 cu.ft)

1615 5954 00

tambor de 208 litros (tambor de 54,91 Us
gal, tambor de 45,76 Imp gal, tambor de
7,28 cu.ft)

1615 5955 00
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4.6.2 Aceite sintético para compresores PAROIL S

e

——
Synthetic compressor oil

ey
2100

Para utilizar con temperatura ambiente por debajo de -10 °C (14 °F).

Litros (US gal, IMP gal, Cu.ft)

Numero de pedido

lata de b litros (lata de 1,32 Us gal, lata
de 1,1 Imp gal, lata de 0,18 cu.ft)

1615 5950 00

lata de 19 litros (lata de 5,02 Us gal, lata
de 4,18 Imp gal, lata de 0,67 cu.ft)

1615 5951 00

tambor de 210 litros (tambor de 55,44 Us
gal, tambor de 46,2 Imp gal, tambor de
7,35 cu.ft)

1615 5952 00

AtlasCopco
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4.7

4.8

4.8.1

Especificaciones del fluido refrigerante

Nunca quite la tapa del sistema de llenado de refrigerante mientras el fluido esté
A caliente.

El sistema puede estar sometido a presidon. Retire la tapa lentamente y sélo cuando
el fluido refrigerante se encuentre a la temperatura ambiente. Una subita liberacion
de la presion del sistema de refrigeracion cuando esté caliente puede ocasionar
salpicaduras del fluido refrigerante que provoquen lesiones personales.

El uso del fluido refrigerante adecuado es importante para una buena transferencia de calor y la
protecciéon de los motores refrigerados por liquidos. Los refrigerantes utilizados en estos motores
deben ser mezclas de agua de buena calidad (destilada o desionizada), aditivos especiales para
refrigerante y, si es necesario, proteccidon contra la congelacién. Un fluido refrigerante que no
cumpla las especificaciones del fabricante provocara dafios en el motor.

El punto de congelacién del liquido refrigerante debe ser inferior a la temperatura minima que pueda
darse en la zona. La diferencia debe ser por lo menos 5 °C (41 °F).

Para asegurar proteccién contra la corrosion, la cavitacion y la formaciéon de incrustaciones, la
concentracién de los aditivos en el refrigerante debe mantenerse entre ciertos limites que se indican
en las normas del fabricante. No estd admitido rellenar inicamente con agua porque modifica la
concentracién del refrigerante.

Si utiliza un aditivo combinado anticongelante/anticorrosiéon, la mezcla debera ser 50 % agua y 50
% anticongelante/anticorrosion.

Los motores enfriados por liquidos ya salen de fabrica llenos con este tipo de mezcla.

Consulte el manual de funcionamiento del motor y siga las indicaciones del fabricante.

Nunca mezcle refrigerantes distintos ni haga la mezcla de los componentes del
fluido refrigerante fuera del sistema de refrigeracion.

Verificacion del nivel de aceite

Verificacion del nivel de aceite del motor

Consulte también el Manual de funcionamiento del motor para conocer las especificaciones del
aceite, las recomendaciones de viscosidad y los intervalos de cambio del aceite.

Ver esquema 4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor.

Verifique el nivel de aceite del motor de acuerdo con las instrucciones entregadas en el Manual de
Instrucciones del Motor, y afiada aceite si fuera necesario.
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4.8.2 Verificacion del nivel de aceite del compresor

Verificacion del nivel de aceite del compresor

Con el compresor nivelado, verifique el nivel de aceite del compresor.

La aguja del medidor del nivel de aceite (1) debe estar situada en la parte superior de la zona verde.
Afnada aceite si fuera necesario.

A

Antes de retirar la clavija de llenado de aceite (2) aseglrese de que no hay presién
en el equipo abriendo una valvula de salida de aire (3).

4.9 Cambio de aceite y del filtro de aceite

4.9.1 Cambio de aceite y del filtro de aceite del motor

Consulte el apartado 4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor.
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4.9.2

Rellene el aceite del compresor para compensar pérdidas

>

Rellene el aceite del compresor para compensar pérdidas

1 Pare el compresor. Espere unos minutos hasta que la presién se libere a través de
la valvula automatica de evacuacién. Asegurese de que toda la presién se ha
liberado aflojando una vuelta el tap6n de llenado (1).

2 Espere unos minutos hasta que el nivel de aceite se estabilice.

3 Quite el tapon de llenado (1) y afiada aceite hasta que la aguja del indicador del
nivel de aceite (2) se sitle en la parte superior de la zona de color verde.

4 Reinstale y apriete el tapén de llenado (1).
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4.9.3 Cambio de aceite y del filtro de aceite del compresor

La calidad y la temperatura del aceite determina el intervalo de cambio de aceite.

Elintervalo prescrito se basa en condiciones normales de funcionamiento y una temperatura de aceite
dehasta 100 °C (212 °F) (véase seccién4.5 Esquema de mantenimiento preventivo para el compresor).

Cuando el funcionamiento se efectla a elevadas temperaturas ambientales, en condiciones de
mucho polvo o de elevada humedad, se recomienda cambiar el aceite con mas frecuencia.

En este caso, pongase en contacto con Atlas Copco.

Haga funcionar el compresor hasta que se caliente. Cierre la(s) valvula(s) (3) de
salida y pare el compresor. Espera hasta que la presién se haya liberado
completamente a través de la valvula de evacuacién automatica. Desatornille una
vuelta la clavija de llenado de aceite (2). Esto descubre un agujero de ventilacion,
el que permite el escape de cualquier resto de presiéon en el sistema.

Drene el aceite sacando todos los tapones de drenaje (4) pertinentes. Recoja el
aceite en un recipiente de drenaje. Desenrosque el tapén de filtro (2) para acelerar
el drenaje. Una vez finalizado el drenaje, vuelva a colocar los tapones de drenaje
(4) y apriételos.

Retire el filtro de aceite (1) con ayuda de una llave especialmente disefiada para
ello. Recoja el aceite en un recipiente de drenaje.

Limpie el alojamiento del filtro en el colector, teniendo cuidado de que no penetre
suciedad en el sistema. Aplique un poco de aceite en la junta del nuevo elemento
del filtro. Atornillelo en su lugar hasta que la junta haga contacto con su asiento
y después apriete solamente media vuelta.

Llene el receptor de aire hasta que la aguja del indicador del nivel de aceite se sitle
enlaparte superiorde lazonade color verde. Asegurese de que no penetre suciedad
en el sistema. Reinstale y apriete el tapén de llenado.

2954 0020 40
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6 Ponga en marcha el compresor y deje que funcione sin carga durante unos minutos.
7 Pare el compresor, espere unos minutos y afiada aceite hasta que la aguja del

4.10

indicador del nivel de aceite se sitlue en la parte superior de la zona de color verde.

A

Jamas anada mas aceite. Un exceso de aceite resulta en un consumo de aceite.

Limpieza de los refrigeradores

Refrigerador de aceite del compresor (1), radiador (2) y radiador intermedio (3)

Conserve limpios los refrigeradores (1), (2) y (3) para mantener la eficacia de refrigeracion.

Se encuentran instaladas puertas de servicio (4) en los dos lados de la carcasa del ventilador que
dan acceso a la superficie de los refrigeradores al lado del ventilador.

A

Elimine toda suciedad de los refrigeradores con un cepillo de fibra. No emplee nunca
un cepillo de alambre u objetos metdlicos.

Limpie con un chorro de aire en el sentido de la flecha.

Puede aplicarse una limpieza al vapor en combinacién con un agente limpiador (no usar el chorro a

maxima potencia).

A

Para evitar dafar los refrigeradores, el angulo entre el chorro y los refrigeradores
debe ser de 90° aprox.

Cierre la(s) puerta(s) de servicio.

A

Proteja al equipo eléctrico y de control, a los filtros de aire, etc. de la entrada de
humedad.

No deje nunca liquidos derramados como combustible, aceite, agua y productos
limpiadores dentro ni alrededor del compresor.
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4.11 Precauciones con la bateria
Antes de manipular las baterias, lea las precauciones de seguridad
correspondientes y siga cuidadosamente estas instrucciones.

Si la bateria permanece seca, debe ser activada tal y como se describe en el punto
4.11.2 Activacién de una bateria cargada en seco.

La bateria debe estar funcionando dentro de los 2 meses después de que ha sido activada. En
cualquier otro caso, necesita ser recargada primeramente.

4.11.1 Electrdlito

A Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

El electrdlito en las baterias es una solucién de acido sulfurico en agua destilada.

La solucién se debe preparar antes de ser introducida en la bateria.

Vierta siempre cuidadosamente el acido sulfdrico en agua destilada; nunca vierta
el agua sobre el acido.

4.11.2 Activacion de una bateria cargada en seco

e Retire la bateria.

e La bateria y el electrélito deben estar a la misma temperatura sobre 10 °C (50 °F).

e Retire la cubierta y/o la clavija de cada célula.

e Rellene cada célula con electrélito hasta el nivel indicado en la bateria. Si el nivel no estéa indicado
en la bateria, el nivel debe quedar por encima de las placas al menos de 10 mm (0,4 in) - 15 mm
(0,6 in).

e Mueva la bateria unas cuantas veces para que puedan escapar las posibles burbujas de aire.
Espere 10 minutos y verifique una vez mas el nivel de electrdlito en cada célula. Si fuera
necesario, anada electrélito.

e Vuelva a colocar en su sitio las clavijas y/o cubiertas.

e Coloque la bateria en el compresor.
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4.11.3 Recargado de una bateria

Antes y después de cargar una bateria, siempre debe verificar el nivel de electrélito en cada célula.
Si fuera necesario rellene Gnicamente con agua destilada. Cuando se procede a cargar la bateria,
cada célula debe estar abierta, es decir, sin las clavijas ni las cubiertas.

fabricante.

@ Utilice un cargador de baterias automatico de acuerdo con las instrucciones del

Aplique de preferencia el método de carga lenta y ajuste la corriente de carga de acuerdo a la
siguiente regla general:

La capacidad de la bateria en Ah dividida por 20 indica una carga de corriente segura en Amp.

4.11.4 Mantenimiento de la bateria

e Mantenga la bateria limpia y seca.

e Mantenga el nivel del electrélito por encima de las placas, o al nivel indicado. El nivel por encima
de las placas al menos entre 10 mm (0,4 in) to 15 mm (0,6 in). Rellene Gnicamente con agua
destilada.

e Asegurese que los terminales y las pinzas estén apretados, limpios, y ligeramente cubiertos con
una capa de petréleo.

4.12 Revision del elemento del compresor

Cuando un elemento del compresor debe ser sometido a revisién, se recomienda hacerlo por
personal de Atlas Copco. Esto le garantiza el uso de piezas de recambio originales y el uso de las
herramientas correctas con cuidado y precision.

62 2954 0020 40




Manual de instrucciones AtlasCopco

5 Procedimientos de ajuste y servicio

5.1 Ajuste del sistema de regulaciéon continuo

"’”’"|‘|||||||||I|||||||||||||||||||..?\

s |

Y

La presion de trabajo es determinada por la tensién del muelle de la valvula de regulacion (RV). Esta
tensidon puede incrementarse para elevar la presién y decrementarse para reducirla girando la rueda
de ajuste en sentido horario y antihorario respectivamente.

Para ajustar la presiéon de trabajo normal, haga lo siguiente:
1 Afloje la contratuerca de la véalvula de regulacion.
Liberar la valvula de estrangulacién (cerrar).

Accionar el compresor en situacién descargada.

~ WON

Con las valvulas de escape (AOV) cerradas, ajuste la valvula de regulaciéon (RV) hasta alcanzar la
presién nominal de + 1,5 bar (+ 21,8 psi).

5 Bloquee la vélvula de regulacién (RV) fijando la tuerca de bloqueo.
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5.2 Filtro de aire motor/compresor

5.2.1 Partes principales

621 3 4 b5

Filtro de aire

Referencia Nombre

Abrazaderas de presiéon (4x)

Tapa del colector de polvo

Cartucho de seguridad

Elemento del filtro

Alojamiento del filtro

OO P WIN|—-

Valvula de vacio

aplicacién. El uso de filtro no originales puede provocar serios dafos al motor y/

Los filtros de aire Atlas Copco han sido especial-mente disefados para esta
A o al elemento del compresor.
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5.2.2 Limpieza del colector de polvo

Filtro de aire

Para retirar el polvo del colector de polvo, apriete varias veces la véalvula de vacio (1).

5.2.3 Sustitucion del elemento del filtro y del cartucho de
seguridad

2 1 3 4 5

Filtro de aire

Las instrucciones son validas para un filtro de aire y se deben repetir tanto para los filtros de aire del
motor como para los filtros de aire del compresor.

Paso Accion

1 Libere las abrazaderas de desconexién rapida (1) y retire la tapa del colector de
polvo (2). Limpie el interior de la tapa.

2 Retire el elemento del filtro (4) y el cartucho de seguridad (3) del alojamiento (5).

Deseche el elemento del filtro cuando éste esté danado.
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I
Paso Accién
Un cartucho de seguridad sucio (3) indica un mal funcionamiento del elemento del
filtro.
Substituya los cartuchos de seguridad conjuntamentecon los elementos filtrantes.
@ Antes de instalar los nuevos elementos hay que revisarlos para detectar si hay

desgarramientos o perforaciones.

A Es imposible limpiar el cartucho de seguridad.
3 Volver a montar en orden inverso al del desmontaje.
4 Inspecciones y apriete todas las conexiones de entrada de aire.

5.2.4 Depdsito de aire

El depdsito de aire ha sido controlado de acuerdo con los estandares oficiales. Inspeccione
regularmente el depdsito de acuerdo con las disposiciones locales.
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5.3

Valvula de seguridad

A

Todos los ajustes o reparaciones deben ser efectuados por un representante autorizado
del fabricante de las valvulas.

Se deben efectuar los siguientes controles:

Un control de la abertura del equipo de elevacion, dos veces al afo.
Esto se puede realizar atornillando la cubierta de la valvula en el sentido contrario a las agujas del
reloj.

Un control de la presién de ajuste una vez al afio, de acuerdo con las disposiciones locales. Este
control no puede ser efectuado en el compresor y debe ser efectuado en un banco de pruebas
apropiado.
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5.4 Sistema de combustible

Filtro de combustible

Reemplazo del elemento del filtro:
Prefiltro de combustible AC

Instrucciones de instalacion:

Paso Accion

Purgue el combustible de la taza.

Quite el filtro (2, 3) y separe la taza (2) del elemento (3).

Aplique un poco de gasoil al asiento de la nueva taza.

Con la mano, enrosque firmemente la taza (2) a un elemento (3) nuevo.

Aplique un poco de gasoil a la junta del nuevo elemento.

Enrosque firmemente el filtro con la mano.

N oo pfwW|N -

Abra la purga de aire (4) del cabezal y haga funcionar la bomba (5). Cierre la purga
de aire cuando empiece a salir el combustible.

8 Compruebe si hay escapes y apriete si es necesario.

Instrucciones de drenaje:

Paso Accion

1 Abra la vélvula de drenaje de la taza (1), haga funcionar la bomba (5) y bombee
el agua para extraerla.

2 Cierre la valvula de drenaje (1).
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Instrucciones de cebado:

Paso Accién

1 Abra la purga de aire (4) del cabezal.

2 Abra la purga de aire (4) del cabezal y haga funcionar la bomba (5).
3 Cierre la purga de aire (4) cuando empiece a salir el combustible.

Filtro de combustible MB

Paso Accion

Quite las tapas de las cajas del filtro (6) y (7).

Retire los elementos filtrantes y las juntas de cierre.

Limpie el interior de las cajas del filtro.

Coloque los nuevos elementos del filtro y las juntas téricas.

Coloque las tapas en las cajas (6) y (7) y apriételas.

OO WIN|—

Siga el procedimiento especifico de arranque descrito en el parrafo
3.3.3 Procedimiento especifico de arranque.

7 Una vez que haya puesto nuevamente en marcha el motor, verifique que no hayan
fugas de combustible.

5.5 Ajuste de las zapatas de freno

Not available yet
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6 Solucion de problemas

Se supone que el motor se encuentra en buenas condiciones y que hay un adecuado flujo de
combustible hacia el filtro y el equipo de inyeccién.

A Un fallo eléctrico debe ser verificado por un electricista.

Asegurese de que los cables no estan dafados y que estan bien sujetos a sus terminales
correspondientes.

Consulte el diagrama del circuito para averiguar la denominacién de los conmutadores, relés, etc.,
véase 2.5 Sistema eléctrico.

Véase también la seccion 3.3.1 Panel de control.

Problema: La capacidad del compresor o la presién estan por debajo de lo normal.

Averias posibles Acciones correctoras

Elconsumo de aire sobrepasala capacidad | Compruebe el material conectado.
del compresor.

Los elementos del filtro de aire (AF) estan | Retire e inspeccione los elementos. Limpie o

obstruidos. sustituya, si fuera necesario.

La valvula de regulacién (RV) es Desmonte e inspeccione las piezas.
defectuosa.

La vélvula de extraccién de fondo ha Compruebe y repare si es necesario.

gquedado bloqueada en posicién abierta.

La vélvula de carga (LV) presenta fugas | Conelcompresoren marcha ala velocidad de
mas alla de la junta tedrica. carga maxima, desconecte la manguera que
estad conectada al descargador. Si el aire fluye
por la manguera, retire e inspeccione la
vélvula de carga. Sustituya las juntas teéricas
danadas o desgastadas.

El elemento separador de aceite esta El servicio posventa de Atlas Copco se haréa
obstruido. cargo de retirar e inspeccionar los elementos.

La vélvula de mariposa de admision de aire | Retire los filtros de aire, el colector de

se encuentra parcialmente cerrada. aspiraciony el soporte del muelle de la valvula
de mariposa. Desmonte la vélvula e
inspecciénela. Si fuera necesario, sustituya
las piezas. Aviso: el soporte del muelle esta
sujeto con un juego de 4 tornillos cortos y dos
largos: en primer lugar habra que retirar los
cortos, a continuacion se aflojara la tension
del muelle destornillando los largos.

La vélvula de seguridad (SV) tiene fugas. | Retire e inspeccione. Sustituya si no se
consigue hermeticidad después de la
reinstalacion.

Fuga en la valvula de purga. Retire e inspeccione. Sustituya si fuera
necesario.
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Problema: La presion en el depésito de aire aumenta por encima del maximo y provoca que se abra la valvula

de seguridad.

Averias posibles

Acciones correctoras

La vélvula de regulacién (RV) se abre
demasiado tarde o el muelle de la valvula
de bola esta roto.

Desmonte e inspeccione las piezas.

Existe un escape de aire en el sistema de
regulacion.

Compruebe las mangueras y los accesorios.
Evite las fugas, sustituya las mangueras en
las que se produzcan escapes.

La valvula de mariposa de admisién de aire
no cierra por alguna causa.

Retire los filtros de aire, el colector de
aspiraciony el soporte del muelle de la valvula
de mariposa. Desmonte la valvula e
inspeccidnela. Si fuera necesario, sustituya
las piezas. Aviso: el soporte del muelle esta
sujeto con un juego de 4 tornillos cortos y dos
largos: en primer lugar habré que retirar los
cortos, a continuacién se aflojara la tensién
del muelle destornillando los largos.

La vélvula de presién minima no funciona
correctamente.

Retire e inspeccione la valvula.

Mal funcionamiento de la valvula de purga.

Retire e inspeccione la valvula.

Problema: Después de un tiempo de funcionamiento, la unidad se detiene por medio de un interruptor de paro.

Averias posibles

Acciones correctoras

La presion de aceite del motor es
demasiado baja.

Consulte el manual de instrucciones del
motor.

Sobrecalentamiento del compresor o del
motor.

Véanse las acciones correctoras
"Sobrecalentamiento del compresor".

Combustible insuficiente en el depésito.

Llene el depésito de combustible.

Nivel del liquido refrigerante bajo.

Llene por completo el sistema del liquido de
refrigeracion.

Problema: El vapor de aire y de aceite se expulsa de los filtros de aire inmediatamente después de la parada.

Averias posibles

Acciones correctoras

Compruebe la vélvula en la salida del
elemento.

Retire e inspeccione. Sustituya si fuera
necesario. Sustituya los elementos del filtro
de aire y los cartuchos de seguridad.
Compruebe el nivel de aceite y afiada si fuera
necesario. Haga funcionar el compresor
durante unos minutos, pareloy compruebe de
nuevo el nivel de aceite.

El pistén de la valvula de retencion de
aceite estd agarrotado.

Retire e inspeccione. Sustituya si fuera
necesario. Sustituya los elementos del filtro
de aire y los cartuchos de seguridad.
Compruebe el nivel de aceite y afiada si fuera
necesario. Haga funcionar el compresor
durante unos minutos, pareloy compruebe de
nuevo el nivel de aceite.
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Problema: Sobrecalentamiento del compresor.

Averias posibles

Acciones correctoras

La refrigeracidon del compresor es
insuficiente.

Instale el compresor lejos de las paredes;
cuando forme bateria con otros compresores,
deje espacio entre ellos.

El radiador de aceite estd obstruido por la
parte exterior.

Limpie el radiador de aceite. Consulte la

secciéon 4.10 Limpieza de los refrigeradores.

El radiador de aceite esta obstruido por la
parte interna.

Pida informacién a Atlas Copco.

Los filtros de aceite estan obstruidos.

Sustituya los filtros de aceite.

El nivel de aceite es demasiado bajo.

Compruebe el nivel de aceite. Si fuera

necesario, rellene con el aceite recomendado.

La vélvula de derivacién termostatica
permanece bloqueada en la posicién
abierta (sélo si se ha instalado la opcién de
arranque en frio).

Retire lavalvulay compruebe que abre y cierra
correctamente. Sustitlyala si estd en mal
estado.

La(s) paleta(s) del ventilador estan rotas.

Compruebe y repare si es necesario.

La valvula de retenciéon de aceite no
funciona correctamente.

Retire e inspeccione la valvula.

El elemento separador de aceite (OS) esta
obstruido.

El servicio posventa de Atlas Copco se hara

cargo de retirar e inspeccionar los elementos.

Precauciones con el alternador

1 Jamas invierta la polaridad de la bateria o del alternador.

2 Jamaés interrumpa ninguna conexién del alternador o la bateria mientras el motor esta

funcionando.

3 Cuando recargue la bateria, desconéctela del alternador. Antes de utilizar los cables para

arrancar el motor, verifique la polaridad y conecte la bateria correctamente.

4 Jamas haga funcionar el motor sin conectar al circuito los cables de deteccién principal o de

voltaje.
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7 Opciones disponibles

El compresor puede ser entregado con las opciones sigui:

AtlasCopco

Aprobacién del recipiente de presién ASME
CE

Tren de aterrizaje

Tren de aterrizaje Tren de aterrizaje de vagon
ABS brakes

Montado sobre patines
Sin tren de aterrizaje

Towing eye No se incluye
Nato

ITA

SWE

Towbar levelling device

Sefalizacién de carretera Obligatory for road approval

Calzos para las ruedas

Saneamiento del aire

equipo que proporciona un aire de calidad | No se incluye

Post-refrigerador + separador de agua
Post-refrigerador + separador de agua +
recalentador

Post-refrigerador + separador de agua +
PD

Post-refrigerador + separador de agua +
PD + recalentador

Post-refrigerador + separador de agua +
PD + QD

Post-refrigerador + separador de agua +
PD + QD + recalentador

Panel de control

Idioma Inglés
Holandés
Sueco
Aleman
Francés
Italiano
Espanol
Noruego
Danés
Portugués
Griego
Finlandés

Opciones generales

equipo de aplicaciéon especial No se incluye

Amortiguador de chispas y valvula de
cierre de admisién

Amortiguador de chispas

Vaélvula de cierre de admision

equipo para climas frios
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Remote start

Manifold

No se incluye
Manifold
Manifold and sensors

Additional manifold

conjunto de texto adicional

Special frame color

Special canopy color

No se incluye
One color
Two colors

Embalaje

No se incluye
Caja de madera
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8 Especificaciones técnicas

8.1 Valores de par motor

8.1.1 Para aplicaciones generales

Valores de par motor

AtlasCopco

En los cuadros siguientes se entregan los valores de torsidon aplicados para aplicaciones generales

en el conjunto del compresor.

Para pernos hexagonales y tuercas de grado 8.8

Rosca Valores de torsién (Nm / Ibf.ft)
M6 9 (6,64)

M8 23 (16,97)

M10 46 (34,69

M12 80 (59,04)

M14 125 (92,25)

M16 205 (151,29)

Para pernos hexagonales y tuercas de grado 12.9

Rosca Valores de torsién (Nm / Ibf.ft)
M6 15 (11,07)

M8 39 (28,78)

M10 78 (567,56)

M12 135 (99,63)

M14 210 (154,98)

M16 345 (254,61)

8.1.2 Para montajes importantes

Entre ejes y marco:

Conjuntos

Valores de torsion (Nm / Ibf.ft)

Tuercas de la rueda

270 (199,26)

Pernos, eje frontal/marco

205 (151,29)

Pernos, eje posterior/marco

205 (161,29)

Entre compresor y marco:

Conjuntos

Valores de torsion (Nm / Ibf.ft)

Pernos, elementos/caja de engranajes

46 (33,95)

Pernos, elementos/soporte 80 (59,04)
Pernos, soporte/compensador 205 (151,29)
Pernos, compensador/marco 80 (59,04)
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Conjuntos

Valores de torsion (Nm / Ibf.ft)

Pernos, motor/soporte

205 (151,29)

Pernos, soporte/compensador

46 (33,95)

Pernos, compensador/marco

23 (16,97)

Entre elevadores de arco y marco:

Conjuntos

Valores de torsion (Nm / Ibf.ft)

Pernos, elevadores de arco/yugo (M12)

125 (92,25)

Pernos, elevadores de arco/yugo (M186) 205 (151,29)
Pernos, balancines / cerchas 205 (151,29)
Pernos, cerchas / armazén 205 (151,29)

Nota

<

Asegure la cubierta del depésito y el grifo de vaciado del depésito de combustible.

8.2

Ajustes de los conmutadores de cierre y las valvulas de

seguridad
Ajustes
Conjuntos Valore
Presién de aceite del motor 1,9 bar(e) (27,6 psi)
Temperatura del refrigerante del motor 95 °C (203 °F)

Temperatura del compreso

120 °C (248 °F)

Presién de abertura de la vélvula de seguridad

- tipo EC

17,5 bar(e) (253,8 psi)

8.3

8.3.1

Especificaciones del compresor/motor

Condiciones de referencia

Conjuntos Valore

Presiéon absoluta de entrada 1 bar (14,5 psi)
Humedad relativa del aire 0 %
Temperatura de entrada de aire 20 °C (68 °F)

Presién de trabajo efectiva nominal

12 bar(e) (174 psi)

Las condiciones de entrada estan especificadas en la rejilla de admisién de aire en la parte exterior

de la cubierta
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8.3.2 Limitaciones
Conjuntos Valore
Minima presién efectiva del receptor 5,1 bar(e) (74 psi)
Maxima presién efectiva del receptor, compresor | 13,2 bar(e) (191,5 psi)
descargado
Temperatura ambiente maxima a nivel del mar 50 °C (122 °F)
Minima temperatura de arranque -10 °C (-50 °F)
Minima temperatura de arranque con equipo de |-25 °C (-77 °F)
arranque en frio
Altitud de instalacién véase el grafico
ALTITUDE UNIT PERFORMANCE CURVE
Max.allowable working pressure as a
function of altitude and ambient
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8.3.3 Datos de rendimiento

En condiciones de referencia, si son aplicables, y para velocidad del eje normal, si no se dice lo contrario.

Conjuntos Valore
Velocidad del eje del motor, normal y maxima 2100 r/min
Velocidad eje del motor, compresor sin carga 1300 r/min

Entrega de aire libre 1

398 I/s (105 US gal/s, 87,6 Imp gal/s, 13,9
cu.ft/s)

Consumo de combustible a plena carga

46 kg/h (101,4 Ib/h)

Consumo de combustible sin carga

16,8 kg/h (37 Ib/h)

Consumo especifico de combustible

32,1 g/m® (51,4 10°® dram/cu.ft)

Contenido de aceite normal del aire comprimido

< 3 mg/m3 (< 1,6 10 dram/cu.ft)

Consumo de aceite del motor (maximo)

108 g/h (3,8 oz/h)

Temperatura de aire comprimido en las valvulas | °© C (° F)
de salida

Nivel de ruido

-Nivel de presiéon de sonido (LP) medido segin SO | 74 dB(A)
2151 bajo condiciones de campo abiertoa 7 m de

distancia

- El nivel de potencia acustica (LW) cumple la 00/ | 102 dB(A)

14/CEE

1) Entrega de aire libre medido de acuerdo con ISO 1217 ed.3 1996 anexo D

Tolerancia:

e+/-5% 25 1/s (6,6 US gal, 5,5 Imp gal, 0,88
cu.ft) <FAD< 2501/s (66 US gal, 55 Imp gal,
8,75 cu.ft)

®+/-4% 250 1/s (66 US gal, 55 Imp gal, 8,75
cu.ft) <FAD

La norma internacional ISO 1217 corresponde
con las siguientes normas nacionales:

Gran Bretana: BSI 1571 parte 1
Alemania: DIN 1945 Parte 1
Suecia SS-ISO 1217

América ANSI PTC9

8.3.4 Datos de disefio

Elemento del compresor

Conjuntos

Valore

Numero de etapas de compresién

1
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Motor

Conjuntos Valore

Marca Mercedes

Tipo OM926LA-6L

Refrigerante Liquido

N° de cilindros 6

Didmetro 102 mm (4 in)

Carrera 130 mm (5 in)

Cilindrada 6,37 1(1,7 US gal, 1,4 Imp gal, 0,2 cu.ft)

Salida de acuerdo con DIN 6271 a velocidad del
eje normal

237 kW (317,8 hp)

- Factor de carga

90 %

Capacidad del carter de aceite:

- Llenado inicial

291 (7,7 US gal, 6,4 Imp gal, 1 cu.ft)

- Rellenado (maximo) "

291 (7,7 US gal, 6,4 Imp gal, 1 cu.ft)

Capacidad del sistema de refrigeracion

701 (18,5 US gal, 15,4 Imp gal, 2,5 cu.ft)

1) Con cambio de filtro.

Compresor

Conjuntos

Valore

Capacidad del sistema de aceite del compresor

901 (23,8 US gal, 19,8 Imp gal, 3,2 cu.ft)

Capacidad neta del depdsito de aire

164 1 (43,3 US gal, 36 Imp gal, 5,7 cu.ft)

Capacidad del depésito de combustible

5761 (152 US gal, 126,7 Imp gal, 20,2 cu.ft)

Volumen de aire en las rejillas de admisién de aire
(aprox.) h

12 m3/s (2,5 x 10% cfm)

1) Aire necesario para refrigeracion y combustion del motor y del elemento compresor y para

compresion.

Dimensiones del compresor

Conjuntos Valore

Longitud 5980 mm (233,2 in)
Anchura 2100 mm (81,9 in)
Altura 2460 mm (95,9 in)

Peso (listo para funcionar)

Ver indicaciéon en la placa de datos
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Placa de datos

1 2 3
( N\
ATLAS COPCO AIRPOWI:R n.v. 4
*KKhK i 5
“YA3 " dokkkk - 00 - AAAAA - 6
*wxxk kg W
1- swoxx kg B 7
2-  xox kg K8 J
p max(e) . working/betrieb/service bar ok [T 8
Speed/Drehzahl/Regime TPM Kk [ 9
p engine/motor/moteur kw  kdokok [ 10
Manuf. year/Baujahr/Année de fabrication wekk — 11
MADE BY ATLAS COPCO AIRPOWER n.v. WILRIJK, BELGIUM
L
c E Atlas Copeo
L | 1615 6945 00 _)
! 12
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Cédigo de la empresa

Codigo del producto

Numero de serie de la unidad

Nombre del fabricante

Ndmero de tipo de aprobacién nacional o del CEE

Numero de identificacién del vehiculo

N o o WON| =

A Peso maximo permitido cargado del vehiculo

B Peso maximo permitido en carretera del eje frontal

C Peso maximo permitido en carretera del eje posterior

Presién de trabajo

Velocidad

10

Potencia del motor

11

Ano de fabricacion

12

Marca de la CE de acuerdo con la directiva de maquinaria EEC 89/392
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